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                                                               第一章 路由器 





第一章 路由器 





路由器产品一览 





产品                   特性                                                   页数 


Cisco IOS 软件         参见第九章“Cisco IOS 软件和网络管理”中的Cisco IOS 软件概述            9-5 


Cisco SOHO 系列        以太网、ADSL、ISDN ADSL 和G.SHDSL 路由器，用于小型机构和家庭机构          1-8 


安全宽带路由器              ●将Cisco IOS 软件的安全性和状态检测防火墙和基于软件的3DES 加密相集成 


                     ●使用思科路由器Web 设置工具（CRWS）实现方便的设置和部署 


                     ●提供Cisco IOS 软件中的许多本地和远程纠错功能 


Cisco 800 系列路由器      以太网、ADSL、ISDN ADSL 、G.SHDSL 、ISDN 和串行路由器，用于小型远程 1-10 


                     机构和移动办公者 


                     ● 1 端口以太网、1端口ADSL 、ISDN ADSL 或者G.SHDSL，或者1端口BRI 


                       （可选的NT1）、1端口串行WAN 


                     ●大多数型号上有4 端口以太网集线器或10/100交换机，ISDN 型号上有2 个模 


                       拟电话端口，827-4V 上4 个模拟语音端口 


                     ●先进的安全特性，包括状态检测防火墙和硬件辅助加密（830 系列） 


                     ●利用VoIP 提供市话质量的语音（Cisco 827-4V） 


                     ●拨号备份和带外管理（Cisco 830 系列） 


Cisco 1700 系列路由器     灵活、安全的模块化接入路由器                                       1-13 


                     ● 1 端口自动检测10/100 快速以太网局域网 


                     ●模块化插槽支持广泛的广域网和模拟语音接口卡 


                     ●支持安全的互联网、内部网和外部网接入以及新的广域网应用，包括VPN 、 


                       集成化语音/ 数据（VOP ）和宽带服务 


                     ●虚拟局域网功能 


                     ●支持多达三条以太网连接，带1FE 和2 ENET WIC 


Cisco 2500 系列        固定端口配置接入服务器                                          1-17 


                     ● Cisco AS2509-RJ/AS2511-RJ 接入/ 终端服务器可以提供以太网局域网连接， 


                       并能通过异步连接（分别）支持8 个或者16个用户/ 设备 


                     ●适用于低密度的、借助于外部调制解调器的模拟电话线路拨号接入应用 


Cisco 2600 系列路由器     模块化多服务路由器                                            1-19 


                     ●单或双局域网（以太网、10/100Mbps 以太网、令牌环网和混合以太网选项） 


                     ●广泛的接口支持，包括集成化16端口交换、高密度模拟和数字、语音、 


                       Cisco IOS Firewall 和VPN 、异步和同步串行、ISDN、部分和通道化T1/E1、 


                       以太网、模拟调制解调器、ADSL、G.shdsl、交换集成和ATM 支持 


                     ●与Cisco 1700、3600 和3700 系列共享广域网接口卡和网络模块 


                     ● Cisco 2610XM、2620XM 和2650XM 提供Cisco 2600 的功能和更多缺省内 


                       存、容量、性能和FE 支持。 


Cisco 3600 系列路由器     模块化的多服务高密度接入路由器                                      1-26 


                     ● 2 、4 和6 插槽型路由器 


                     ●广泛的介质支持包括：高密度模拟和数字语音、Cisco IOS Firewall 和VPN、 


                       集成化16端口交换、ADSL 、G.shdsl、异步和同步串行、BRI 和PRI ISDN、 


                       通道化T1/E1 、以太网、快速以太网、令牌环网、数字和模拟调制解调器，以 


                       及ATM 


                     ●基于IP 或者帧中继或者ATM 的数字和模拟语音/ 传真 


                     ● Cisco 3640 停止订购。我们鼓励用户移植到Cisco 3700 系列路由器。作为临时 


                       措施，我们向其配置不适用于Cisco 3700 的客户提供Cisco 3640A。 


Cisco 3700 系列路由器     模块化多服务高密度接入路由器                                       1-32 


                     ●在小型机型中为企业分支机构提供更高级别的应用和服务集成 


                       ■支持集成化防火墙、入侵检测和VPN 功能，将处理卸载至机载高级集成 


                        模块（AIM ） 


                       ■将单一平台中灵活的路由、低密度交换和新型16及36 端口以太交换模块相结合 


                       ■为以太交换端口提供内部馈线电源，用于单平台分支机构IP 电话和语音网关 


                       ■用内容引擎保留广域网带宽，将智能缓存、内容路由和管理相结合 
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产品                    特性                                                   页数 


                       ■更高性能实现了多个同步应用的可扩展部署 


                      ●多种接口支持，包括集成化36 和16端口交换、高密度模拟和数字、语音、 


                       Cisco IOS Firewall/IDS 和VPN 、部分和通道化T1/E1 和DS-3、以太网、千 


                       兆位以太网和ADSL 


                      ●与Cisco 1700、2600/2600XM 和3600 系列共享WAN 接口卡和网络模块 


Cisco 7100 系列VPN 路由器  大型分支机构和中央站点VPN 路由器，用于专用的站点间VPN 解决方案                  5-18 


                      参见第五章“VPN 和安全”中的关于Cisco 7100 系列VPN 路由器的信息 


Cisco 7200 系列路由器      以紧凑的机箱提供智能服务、模块性、高性能、投资保护和可扩展性的广                     1-37 


                      域网边缘路由器 


                      ●模块化的3RU 机箱 


                      ● 4 或者6 插槽模型，可以选择系统处理器，速度最高可达400kpps 


                      ●广泛的局域网和广域网选项，包括以太网、快速以太网、千兆位以太网、令牌 


                       环网、FDDI、串行、ISDN、HSSI、ATM、Packet over SONET、DPT/RPR 


Cisco 7300 系列         以光速为供应商和企业网络提供高性能IP服务的网络边缘路由器                        1-42 


                      ●紧凑、模块化的4 机架单元机箱——4 个插槽 


                      ●高性能连接——3.5Mpps 的T3 到OC48/STM16 


                      ● 内置千兆位以太网连接 


                      ●多协议路由：IP，IPX，AppleTalk ，DLSw 


                      ●小机箱，高可用性和最优冷却 


Cisco 7400 系列路由器      业界性能最高的单机架单元路由器，带可堆叠架构，面向电信运营商和企业                    1-46 


                      网络而设计 


                      ●单端口适配器插槽，两个内置10/100/GE 以太网端口和一个与Cisco 7x00 


                       系列端口适配器相同的、广泛的广域网介质接口，支持从DS0 到OC3 的多种 


                       接口（40 个以上端口适配器） 


                      ●高密度宽带集成 


                      ●用于电信运营商分界点的可管理CPE 


                      ●千兆位以太网到千兆位以太网IP服务应用平台 


Cisco 7500 系列路由器      面向企业和电信运营商应用的高端服务内核和广域网汇聚路由器                         1-49 


                      ● 5 、7 和13插槽型路由器 


                      ● 1 、2 或者4 总线模型，提供1、2 或者4Gbps 背板 


                      ●广泛的局域网和广域网选项，包括以太网、快速以太网、千兆位以太网、令牌 


                       环网、FDDI、串行、ISDN、HSSI、ATM、Packet over SONET。 


Cisco 7600 系列路由器      可以在网络边缘提供光广域网和城域网服务，以及高级IP服务的电信运营商                   1-54 


                      和高端企业级路由器 


                      ●在单一平台中整合局域网/ 广域网/ 城域网 


                      ●可扩展的背板带宽（从32Gbps 到256Gbps）和性能（从15Mpps 到30Mpps ） 


                      ● 以太网流量的大容量汇聚（服务器群） 


                      ●广泛的广域网/ 城域网接口（从NxDS0、T1、T3 到OC-48）和线速服务 


                      ●适用于互联网数据中心、城域汇聚、广域网边缘汇聚和企业核心应用 


                      ●也支持Catalyst 6000 系列线卡 


Cisco 10000 系列        电信运营商级边缘服务路由器                                        1-57 


                      ●高性能IP、MPLS 和宽带服务——Cisco 10000 系列使电信运营商不必担心 


                       性能下降就可部署创收服务 


                      ● 电信级高可用性——凭借其电信级高可用性，Cisco 10000 系列最大限度地 


                       缩短了昂贵的网络停运，使最终客户的满意度达到最高 


                      ●应用集成——Cisco 10000 系列在单一平台上提供了租用专线和宽带汇聚功 


                       能，充分利用了电信运营商的当前投资 


                      ●应用灵活性——Cisco 10000 系列有广泛的通道化、纯通道、ATM 和局域网 


                       接口。物理接口的速度从E1/T1 到OC-48c/STM-16c 


Cisco 10700 系列        电信运营商级城域接入服务路由器                                      1-60 


                      ●针对下一代城域以太网/IP 接入网络而优化的构建块 


                      ●配有用于客户接入的24 个10/100端口或4 个GbE 和8 个FE 端口,以及 


                       OC-48c/STM-16c 动态分组传输/ 弹性分组环(DPT/RPR)，或是用于城域光传 


                       输的Packet over SONET （POS） 


                      ●依赖于Cisco IOS 12.0S 软件和并行快速转发（PXF）架构 
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产品                   特性                                                   页数 


                     ●经济有效、可靠的高性能平台，支持所有思科互联网路由器中的IP/MPLS 


                       功能和服务 


                     ●采用DTP/RPR 架构，支持最佳的光纤连接和多种功能，例如IP服务等级、 


                       VoIP 、L2 VPN （EoMPLS 和L2TPv3）和L3 VPN （MPLS）服务 


Cisco 12000 系列       用于电信运营商骨干网和高速边缘应用的高级互联网路由平台。利用其特有的  1-63 


                     模块化分布式系统架构，Cisco 12000 系列通过其10Gbps 系统和接口成为业界 


                     构建电信级IP/MPLS 网络的首选： 


                     ●可以满足您的扩展和场地要求的七种机箱选择，为各种规模的POP 提供了唯一 


                       一种完整的解决方案；骨干网或者边缘。 


                     ●唯一一种支持骨干网的平台——或者在同一个机箱中支持边缘优化线卡，利用 


                       10G 上行链路最大限度地提高线速边缘应用的价值，并可以在扩大到最大容量 


                       时保持线速性能 


                     ●通过方便地现场升级到更高的交换容量而提供投资保护 


                     ●唯一完整的优先级分组传输特性集——业界可以独一无二地支持高级实时IP服 


                       务，例如VoIP 和视频的唯一IP QoS 实施，。 


                     ●广泛的线卡产品可以提供先进的边缘技术（POS、ATM、DPT/RPR、GbE/FE 


                       等），支持多种网络速度（DS1-OC192c/STM64c） 


                     ●经（独立实验室测试）证实在路由处理器故障时可保持客户连接和网络传输且 


                       不丢失分组的业界唯一高端路由器 


Cisco SN5400 系列      支持在IP 网络上的任何地方直接接入存储系统。支持基于IP 的SCSI          （iSCSI）； 1-68 


存储路由器                第一个基于IP 标准的存储实施。 


                     ● Cisco SN 5428 ：为中小型企业和大型企业工作组将DAS    （直接连接存储） 


                       移植到SAN  （存储局域网）。这是一个添加了iSCSI 的全功能光纤通道交换机， 


                       每端口联网存储配置的价格极低 





路由解决方案示例——广域网和互联网数据中心 





     巴黎办公机构                            亚特兰大办公机构 





                      数据中心 


                      服务器群 


         互联网 


         ISPA 





                                                                 加州圣何塞 


        互联网                                                      办公机构 





        ISPB 





                                       帧中继 





                                    多个分支机构 


                                      (1-100) 





       小型办公机构        分支机构                               分支机构 
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Cisco 路由器端口矩阵 





                     列                                                       列  列  列 


                     系    列  列  列  列  列  列  列  列  列  列  列  系  系  系 


                     O    系  系  系  系  系  系  系  系  系  系  系  0                      0   0 


                     H        0    0    0   0    0    0   0    0    0   0    0    2   0 


                          0   0    0    0   0    0    0   0    0    0   0    0    7   0 


                     O    0    7   6    6   7    1    2   3    4    5   6    0    0   2 


                     S    8    1   2    3   3    7    7   7    7    7   7    1    1   1 


 仅针对固定端口             X   X 


 固定的和模块化端口                    X    X   X1   X    X        X             X 


 仅针对模块化端口                              X2            X         X   X         X   X    X 





 局域网端口 


 10MB 以太网            X   X    X    X   X    X    X   X         X   X    X        X 


 10MB 以太网（光纤）                          X         X   X         X   X    X 


 100MB 以太网                    X    X   X    X    X   X         X   X    X        X    X 


 100MB 以太网（光纤）                         X         X   X         X   X    X    X   X    X 


 10/100MB 以太网        X   X    X    X   X    X    X   X                           X 


 令牌环网                              X   X    X    X                 X 


 FDDI/CDDI                                                         X 


 ATM                 X   X         X   X    X        X         X   X    X    X 


 千兆位以太网                                     X    X   X    X    X   X    X    X   X    X 


 广域网端口 


 同步串行                    X    X    X   X    X        X         X   X    X 


 同步串行，带CSU                    X    X   X    X                                X 


 ISDN BRI （S/T）          X    X    X   X    X    X   X         X   X 


 ISDN BRI （U）            X    X    X   X    X    X   X         X   X 


 ISDN PRI /Ch T1                   X   X    X    X             X   X    X 


 ISDN PRI，带CSU                     X   X    X        X         X   X    X 


 异步                           X    X   X    X 


 模拟/POTS                 X         X   X    X 


 集成的调制解调器                          X   X    X 


 集成的调制解调器WIC                  X    X   X    X 





                                    3 


 HSSI                              X   X    X    X   X         X   X    X 


 DS3                               X   X    X    X   X         X   X    X    X        X 


 ATM OC-3                          X3  X    X    X   X         X   X    X    X        X 





 ATM OC-12                                           X         X   X    X    X        X 


 ATM                               X   X    X        X         X   X    X    X        X 


 ATM-T1/E1                         X   X    X    X   X         X   X    X 


 POS OC-x/STM-x                                  X   X    X    X   X    X    X        X 


 DPT/RPR OC-12/STM-4                                  X             X                 X 


 DPT/RPR OC-48/STM-16                                                   X    X   X    X 


 DPT/RPR OC-192/STM-64                                                                X 


 ADSL                X   X    X    X   X    X 


 ADSL over ISDN      X   X 


 G.SHDSL             X   X    X    X        X 


 IDSL                     X   X    X        X 


 DPT                                                  X             X        X    X   X 


 语音端口 


 模拟                      X    X    X   X    X 


 数字                           X    X   X    X        X         X   X    X 


 集成交换 


 集成16端口交换                          X   X    X 


 集成36 端口交换                             X1   X 


 内部电源                              X4  X4   X 





 内容加速和供应 


 内容引擎                              X   X    X 


 安全/VPN 


 加密高级集成模块                          X   X1   X 


 加密网络模块                                X2   X 





1 仅限Cisco 3660                3 仅在2691 上支持 


2  Cisco 3620 和Cisco 3640     4 需外部电源 
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路由器的内存信息 





路由器          内存类型              插槽        缺省内存             最大内存            缺省配置（说明） 


SOHO 78       闪存               1         8 MB             8 MB            无可升级内存 


              DRAM             1         16 MB            16 MB 


SOHO 90       闪存               1         8 MB             8 MB            无可升级内存 


              DRAM             1         32 MB            32 MB 


801, 802, 803 闪存               1         8 MB             12 MB           4MB机载＋4MB 


和804          DRAM             1         4 MB             12 MB           小型闪存 


                                                                          4MB 机载＋4 或8MB 


                                                                          DIMM 模块 


805           闪存               1         4 MB             12 MB           4MB 机载+4MB 


                               DRAM      1                8 MB （机载）       16 MB        小型闪 


存 


811 和813      闪存               1         8 MB             12 MB           4MB 机载+4 或8MB 


              DRAM             1         8 MB             16 MB）          小型闪存 


                                                                          8MB 机载+4 或8MB 


                                                                          DIMM 模块 


827-4V, 828   闪存               1         4 MB             16 MB           8MB 机载+4MB 


                               DRAM      1                16 MB (827-4V:  32 MB        小型闪 


存                                                                         124 MB, 806: 


16MB 机载+4 或8 或 


                                         32 MB)                           16MB DIMM 模块 


831, 836, 837 闪存               1         8 MB             24 MB 


              DRAM             1         32 MB            48 MB 


1721          闪存               1         8 MB             16 MB           使用小型闪存 


              DRAM             1         32 MB （机载）       48 MB 


1751          闪存               1         16 MB            48 MB 


              DRAM             1         32 MB            96 MB 


1760 系列       闪存               1         16 MB            64 MB 


              DRAM             1         32 MB            96 MB 


2500 系列       闪存               2         8 MB             16 MB           插槽0=8MB 


              DRAM             1         4 MB             16 MB 


2600 系列       闪存（261xXM,       1         16 MB            48 MB           母板上16MB；插槽 


              （262xXM ，265xXM）                                            0=32MB 


              闪存（261x）         1         8 MB             16 MB           插槽0=8MB 


              闪存（262x, 265x） 1           8 MB             32 MB           插槽0=8MB 


              闪存（2691）         2         32 MB            128 MB          插槽0=32MB 


              DRAM  （261xXM,   2         32 MB            128 MB          插槽0=32MB; 


             262xXM）                                                      插槽1= 空 


              DRAM  （265xXM）  2          64 MB            128MB           插槽0=64MB; 


                                                                          插槽1= 空 


              DRAM （261x, 262x） 2        32 MB            64MB            插槽0=32MB; 


                                                                          插槽1= 空 


              DRAM  （265x）     2         32MB             128MB           插槽0=32MB; 


                                                                          插槽1= 空 


              DRAM  （2691）     2         64MB             256MB           插槽0=64MB; 


                                                                          插槽1= 空 


3620 和3640    闪存（PCMCIA）       2         0                32 MB           插槽0=8MB 


              闪存（SIMM）         2         16 MB            32 MB           插槽0=16MB 


              DRAM             4         32 MB            64 MB(3620)     插槽1=16MB 


                                                          128 MB(3640) 


3660          闪存（PCMCIA）       2         0                32 MB 


              闪存（SIMM）         2         16 MB            64 MB 


              DRAM             2         32 MB            256 MB 
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路由器            内存类型               插槽        缺省内存                   最大内存            缺省配置（说明） 


3700 系列        闪存（内部）             1         32MB                   128 MB          插槽0 =128MB 


               闪存（外部）             1         OMB                    32 —128 MB 


               DRAM   （SoDIMM） 2            128 MB                 256 MB 


7100 系列        闪存（PCMCIA）  2                48 MB                  110 MB          插槽0 =48MB 


               系统SDRAM            2         64 MB                  256 MB          插槽0 =64MB 


               分组SDRAM                      64 MB                  64 MB 


7200 系列        闪存(PCMCIA)         2         20 MB                  128 MB          插槽0 = 128MB DIMM 


               闪存（非易失性，                     128 KB                 128 KB          插槽0 =32MB DIMM, 


               固定配置）                                                                插槽2 =128DIMM 


               闪存(C7200-IO-FE     1         4 MB                   4 MB            插槽0 = 128MB SoDIMM 


               启动闪存)                        4 或者 8 MB              4 或者 8 MB       插槽0 = 128MB DIMM 


               闪存                 1                                                插槽0 =128MB SoDIMM, 


               (C7200-IO-2FE,                                                      插槽2 =128MB SoDIMM 


               C7200-IO-GE/E       1        128 M 


               启动闪存)              4         32+128 MB              256 MB 


               DRAM (NPE-225)     1         128 MB                 32+256 MB 


               DRAM (NPE-300)     1         128 MB                 512 MB 


               DRAM (NPE-400)     1         256 MB                 256 MB 


               DRAM (NSE-1)                                        1 GB 


               DRAM (NPE-G1) 


7300 系列        闪存 (CFM)           1         64 MB                  128 MB 


               DRAM               1         128 MB                 512 MB 


7400 系列        闪存 (PCMCIA)        2         64 MB                  128 MB 


               DRAM (NSE-1) BB    1         256 MB                 512 MB 


               DRAM (NSE-1) CP    1         128 MB                 512 MB 


7500 系列        闪存(PCMCIA)         1         16 MB                  20 MB 


               RSP2, RSP4+ 


               闪存(PCMCIA)         2         20 MB                  40 MB 


               RSP8 


               闪存 (PCMCIA)        1         48 MB                  128 MB 


               RSP16 


               闪存 (SIMM)          1         8 MB                   8 MB 


               DRAM (RSP2)        4         32 MB                  128 MB 


               DRAM(RSP4+,        2         64MB                   256 MB 


               RSP8) 


               DRAM (RSP16)       2         128 MB                 1 GB 


               DRAM (VIP2-40)     1         32 MB                  64 MB 


               DRAM (VIP2-50)     1         32 MB                  128 MB 


               DRAM (VIP4-50/80)  1         64 MB                  256 MB 


               DRAM (VIP6-80)     1         64 MB                  256 MB 


7600 系列        闪存(PCMCIA)         1         16 MB                  20 MB 


               DRAM (Sup 2)       1         128 MB                 512 MB 


               DRAM (MSFC2)       1         128 MB                 512 MB 


               DRAM (PFC2)        1         128 MB                 256 MB 


10000 系列       闪存 (PCMCIA)        2         48 MB                  128 MB          1  ×48MB 作为缺省 


                                                                                   配置提供，128MB可选 


               闪存（内部）             1         32 MB                  32 MB 


               共享 (PRE-1)         1         128 MB                 128 MB 


               DRAM (PRE-1)       1         512 MB                 512 MB 


10700 系列       闪存 （内部）            1         32 MB                  64 MB           配置了最大内存，无选项 


               SDRAM RP           1         256MB                  256 MB 


               分组缓存               1         64 MB                  64 MB 


12000 系列       闪存 (PCMCIA)        2         20 MB                  20 MB           路由内存 


               DRAM (GRP-B)       1/2       128 MB                 512 MB          路由内存 


               SDRAM  (PRA-1)     1/2       512 MB                 1 GB            路由内存（取决于线卡） 
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路由器           内存类型             插槽       缺省内存                 最大内存           缺省配置（说明） 


              DRAM (线卡)        1/2       128-256 MB          256-512 MB     分组内存（取决于线卡） 


              SDRAM  (线卡)      1/2       128-256 MB          256-512 MB 


              共享 (PRE-2)       1         128 MB              128 MB 


              DRAM (PRE-2)     1        512 MB               512 MB 
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Cisco SOHO 系列以太网、ADSL over ISDN, ADSL 和G.SHDSL 路由器 





Cisco SOHO为小型/ 家庭办公机构用户提供了 





一种价格合理和安全的多用户接入解决方案， 


同时降低了电信运营商的部署和运营成本。利 





用强大的Cisco IOS软件技术，Cisco SOHO 以 


太网间路由器、SOHO 96 ASDL over ISDN、Cisco SOHO 77 ADSL 路由器和 





SOHO 78 G.SHDSL 路由器提供了优异的可管理性和可靠性。 





适用场合 





销售该产品        当客户需要下列特性时 


Cisco SOHO 91 * 以太网广域网端口，与带四端口10/100交换机、状态防火墙和基于软件的加密的外部DSL或电缆调 


               制解调器共用 


Cisco SOHO 96 * ADSL 调制解调器，用于ISDN ADSL，带四端口10/100 交换机、状态防火墙和基于软件的加密 


Cisco SOHO 97 * ADSL 调制解调器，用于POTS ADSL，带四端口10/100 交换机、状态防火墙和基于软件的加密 


Cisco SOHO 78 * 具备Cisco IOS 可管理性和可靠性的四端口以太网集线器和单瑞口G.SHDSL 





关键特性 


● 将Cisco IOS 软件的安全性与状态检测防火墙和基于软件的SDES 加密相集成 





  （SOHO 78 上无加密） 


● 使用思科路由器Web 设置工具（CRWS）实现方便的设置和部署 





● 提供Cisco IOS 软件中的许多本地和远程纠错特性 





竞争对手产品 


● 3Com: OfficeConnect 810               ● Netopia: R6100 ，4533 





● Alcatel: Speed Touch Pro 路由器          ● Westel: Wirespeed 36R566 


● Cayman: 3220H                         ● Zyxel: 641 ，782 





● Efficient: 5861 ，5660                 ● Nokia: MW1352 


● Lucent: CellPipe 50A                  ● Linksys: Etherfast 型号 





产品特性 





特性            SOHO 91         SOHO 96        SOHO97          SOHO 78 


固定局域网端口       四端口10/100交换机    四端口10/100 交换机  四端口10/100 交换机   四端口以太网（10BASE-T） 


固定广域网端口       单端口以太网连接至       单端口ISDN ADSL   单端口POTS ADSL    单端口G.SHDSL 


              外部DSL 或电缆调制 


              解调器 


闪存            8MB             8MB            8MB             8MB 


DRAM 内存       32MB            32MB           32MB            16MB 


规格（高×宽×长）2.0  ×9.7  ×8.5 英寸  2.0  ×9.7  ×8.5 英寸  2.0  ×9.7  ×8.5 英寸  2.0  ×9.9  ×8.3 英寸 


                                                             （5.1 ×25.2 ×21.1 厘米） 
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详情垂询 





请访问Cisco SOHO 网站：http://www.cisco.com/go/soho90。 
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Cisco 800 系列 





Cisco 800 系列路由器通过专为小型办事处和远程 





工作者定制的Cisco IOS软件提供了更高的网络安 


全性和可靠性。它能够通过一个ADSL 、ISDN 





ADSL、G.SHDSL、IDSL、ISDN、或串行连接（高达512Kbps），或是通过一个 


连接到外部宽带调制解调器的以太网广域网端口将每一个用户连接到互联网或企业 





局域网。 





适用场合 





销售该产品        当客户需要下列特性时 


Cisco 800 系列  * 拥有基于Cisco IOS 的网络，并希望增加远程工作人员的公司 


              * 给小型办公机构提供增值服务的电信运营商， 


              * 熟悉Cisco IOS 软件并需要一种快捷有利的方式来服务于小型办公机构客户的VAR 


              * 以太网局域网端口和多种广域网连接，包括：ISDN BRI，帧中继，ADSL ，G.SHDSL，异步拨号（参 


               见产品特性） 





关键特性 


● 固定配置支持几种广域网连接。 





● 通过ACL 、PAT/NAT、PAP/CHAP、MS-CHAP、锁和密钥和通用路由加密 





  （GRE）隧道提供标准安全特性。 


● 通过状态检测防火墙和IPSec 加密提供增强的安全性（基于Cisco 830 的硬件和 





  Cisco 830 上的AES 加密）。 


● 在Cisco 827-4V 上可以利用VoIP 实现市话质量的语音。 


● Cisco 830 系列上的集成化4 端口10/100 以太网交换机 





● 带宽优化特性，例如压缩、按需带宽、按需拔号、永远按需ISDN(AODI)和D 





  通道上的X.25 等（Cisco 801-804）。 


● 支持欧洲市场的CAPI 应用。 





竞争对手产品 





● 3Com: Office Connect Remote 511/521         ● Netopia:R3100,R6100,4533 





● Alcatel:Speed Touch Pro Routers             ● Nortel/Bay: Nautica 250 





● Asscend: Pipeline 75/85                     ● Nokia:MW 1352 





● Efficient 5861/5660                         ● Zyxel:782 





● Intel:Express 8100                          ● Linksys: Etherfast 
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产品特性 





Cisco 801、802、803、804、811 和813 


特性         801        802         803            804            811        813 


固定的局域  1端口以太网         1端口以太网      4 端口以太网集线器 4 端口以太网集线器  1端口以太网            4 端口以太网集线器 


网端口连接  （10BASE-T）（10BASE-T） （10BASE-T）          （10BASE-T）     （10BASE-T） （10BASE-T） 


固定的广域  1端口ISDN        1 端口ISDN     1端口ISDN       1 端口ISDN       1 端口ISDN    1 端口ISDN 


网端口连接  BRI     （S/T）  BRI （U）NT-1 BRI （S/T）      BRI （U）NT-1    BRI （S/T）和 BRI （S/T）和 


                                  2 个模拟端口        2 个模拟端口        1端口ISDN     1 端口ISDN 


                                                                BRI （U）NT-1 BRI （U）NT-1 


                                                                           2 个模拟端口 


闪存         8MB （缺省）8MB     （缺省） 8MB    （缺省）      8MB  （缺省）      4MB （缺省）8MB     （缺省） 


           12MB （最大）12MB    （最大）12MB    （最大）  12MB    （最大）  12MB     （最大）12MB    （最大） 


DRAM 内存 4MB    （缺省）4MB     （缺省） 4MB    （缺省）      4MB  （缺省）      8MB （缺省）8MB     （缺省） 


           12MB （最大）12MB    （最大）12MB    （最大）  12MB    （最大）  16MB     （最大）16MB    （最大） 


规格（高×  2.0  ×9.9  × 与Cisco 801    与Cisco 801     与Cisco 801     与Cisco 801 与Cisco 801 


宽×长）       8.3 英寸（5.1 相同          相同             相同             相同         相同 


           ×25.2  ×21.1 


           厘米） 





Cisco 800 系列（805，836 ，827-4V ，828 ，836，837） 


特性         805        827-4V      828            831            836        837 


固定的局域      1端口以太网     1端口以太网      4 端口以太网集线器  4 端口以太网           1端口以太网     4 端口以太网 


网端口连接      （10BASE-T） （10BASE-T）  （10BASE-T）    （10BASE-T）     （10BASE-T）  （10BASE-T） 


固定的广域  1端口串行          1端口ISDL      1端口G.SHDSL    1 端口以太网        1端口ISDN     1 端口POST 


网端口连接  （高达512KBPS）                                              ASDL ，1端  ADSL 


                                                                口ISDN S/T 


闪存         4MB （缺省）8MB     （缺省） 8MB    （缺省）      8MB  （缺省）      8MB （缺省）8MB     （缺省） 


           12MB （最大）16MB    （最大）16MB    （最大） 24MB     （最大）  24MB     （最大）24MB    （最大） 


DRAM 内存 8MB    （缺省）24MB     （缺省）16MB    （缺省） 32MB     （缺省）  32MB     （缺省）32MB    （缺省） 


           16MB （最大）32MB    （最大）32MB    （最大） 48MB     （最大）  48MB     （最大）48MB    （最大） 


规格         2.0  ×9.9  × 与Cisco 805 与Cisco 805    2.0  ×9.7  ×   2.0  ×9.7  × 2.0  ×9.7  × 


（高×宽×长）8.3 英寸（5.1     相同          相同             8.5 英寸         8.5 英寸     8.5 英寸 


           ×25.2  ×21.1 


           厘米） 
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 产品编号和订购信息1 





Cisco 800 系列路由器 


CISCO801                  1 端口10BASE-T，1端口BRI     （S/T），IP s/w 


CISCO802                  1 端口10BASE-T，1端口BRI     （U）带NT-1,IP s/w 


CISCO803                  4 端口10BASE-T集线器，1端口BRI        （S/T），2 端口POTS，IP s/w 


CISCO804                  4 端口10BASE-T集线器，1端口BRI        （U）带NT-1,2 端口POTS，IP s/w 


CISCO805                  1 端口10BASE-T，1端口串行，IP s/w 


CISCO801-CAPI             带有1 用户CAPI 许可的IDSN/ 以太网路由器 


CISCO803-CAPI             带有1 用户CAPI 许可的ISDN/ 以太网路由器，4 端口集线器 


CISCO827-4V               1 端口ADSL, 1 端口10BASE-T，4 端口FXS，IP /Voice s/w 


CISCO828                  1 端口G.SHDSL,4 端口10BASE-T集线器，IP s/w 


CISCO831-K9 USD 649.00    Cisco 831 以太网路由器 


CISCO836-K9               Cisco 836 ISDN ADSL 路由器 


CISCO837-K                Cisco 837 ADSL 路由器 





Cisco 800 系列CD 特性包 


CD08-BHL-12.0.7XV=        Cisco 800 系列IP/IPX/FW Plus IPSec 56 


CD08-BP-12.07.XV=         Cisco 800 系列 IP/IPX/Plus 


CD800-5CAPI=              CAPI 5 用户光盘 


CD08-IC-12.0.5T=          Cisco 800 系列互联网 DSL 


CD08-ICHL-12.0.5T=        Cisco 800 系列互联网 DSL FW IPSec56 


CD08-IBHL-12.0.5T=        Cisco 800 系列互联网 DSL IPX FW IPSec56 





Cisco 800 系列内存选项 


MEM800-4F=                Cisco 800 系列，4MB 快闪微型卡 


MEM800-8F=                Cisco 800 系列，8MB 快闪微型卡 


MEM800-4D=                Cisco 800 系列，4MB DRAM DIMM 


MEM800-8D=                Cisco 800 系列，8MB DRAM DIMM 


MEM820-8U16F              Cisco 820 快闪升级8Mbyte-16Mbyte 


MEM820-16U20D             Cisco 820 DRAM 升级16Mbyte-20Mbyte 


                          (也可以为16Mbyte-24Mbyte 和 16Mbyte-32Mbyte 升级) 


MEM820-24U32D             Cisco 820 DRAM 24Mbyte 升级到32 Mbyte 





Cisco 800 系列附件 


PWR-8xx-WW1=              Cisco 8xx 系列，备用交流电源 





Cisco 800 系列基本维护 


CON-SNT-PKG1              Cisco 800 系列SMARTnet 维护(8 ×5 ×NBD) 





1. 这里列出的仅仅是通过“详情垂询”的URL 链接所能找






Chapter_2

到的所有产品的一小部分。有些产品设有一定的访问权限，或者无法通 





  过分销渠道获得。经销商：要想获得最新的产品编号和订购信息，请访问分销产品查阅指南，网址是http://www.cisco.com/dprg。 





  （目前只限于部分国家）。 





详情垂询 





请访问Cisco 800 系列站点：http://www.cisco.com/go/800。 
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Cisco 1700 系列 





Cisco 1700系列模块化接入路由器为中小型企 





业和小型分支机构提供了一种价格低廉的、集 


成化的电子商务平台。这种基于Cisco IOS 的 





路由器可以提供高速的网络接入、全面的安全 


功能和多服务数据/语音/视频/传真集成，可以满足最严格的电子商务需求。Cisco 





1700系列中的Cisco 1710安全接入路由器可以与现有的宽带调制解调器配合，提 


供先进的路由和安全功能，Cisco 1721 模块化接入路由器则提供灵活的、高性能 





的数据接入，而Cisco 1751和Cisco 1760模块化接入路由器针对语音和数据流量 


进行了优化，可以为升级到多服务网络提供一种简便的、价格低廉的方法--满足今 





天和将来的需求。 





适用场合 





销售该产品        当客户需要下列特性时 


Cisco 1710   * 在利用宽带调制解调器连接到互联网时能够在单一设备中提供先进的路由和安全功能 


             * 需要全T1/E1 速度的硬件辅助3DES VPN 加密 


Cisco 1721   * 适应客户长期网络发展需要的安全的数据接入解决方案 


             * 支持如VPN 和宽带接入服务等数据应用 


             * 支持广泛的广域网服务，包括帧中继，专线，ADSL ，G.SHDSL, ISDN BRI，X.25 ，SMDS 等 


             * 需要全T1/E1 速度的IPSec 3DES VPN 加密 


             * IEEE 802.1Q 虚拟局域网支持 


Cisco 1751   以上所有各点，再加上： 


             * 台式机中的模拟和数字语音支持 


             * 3 个用于广域网和语音接口卡的模块化插槽 


Cisco 1760   以上所有各点，再加上： 


             * 19”机架安全机型 


             * 4 个插槽，带2 个WIC/VIC 和2 个VIC 插槽 


             * 多服务模拟和数字语音成本 


             * Cisco 1700 系列中性能最高的多服务路由器 


             * 比Cisco 1751 更高的模拟和数字语音支持 





关键特性 


● 支持多达4 个串行接口或2 个ISDN BRI；1个自检测10/100 Mbps快速以太网 





  局域网连接；1 个用于拨号管理或低速异步连接（112.5kbps）的辅助（AUX） 


  端口 


● 灵活性——1700系列支持与1600 （只限广域网）、2600/2600XM 和3600 系列 





  路由器一样的多种广域网和语音接口卡，并支持现场升级，可以适应未来业务发 





  展的需要 


● 集成化设备——Cisco 1700 系列在一个设备中融合了广域网路由、VPN 和多服 





  务接入。 


● 扩展插槽——支持可选的硬件VPN 模块，可以用于线速的IPSec 3DES加密，并 





  能支持未来的技术（Cisco 1710 上的VPN 模块标准） 





                                                                         1-13 




----------------------- 页面 14-----------------------



 第一章 路由器 





● 集成的安全性——1700系列支持基于环境的接入控制，可以进行动态防火墙过 





   滤、拒绝服务式攻击检测和防范、Java 阻塞、实时警报、入侵检测系统（IDES） 


   和加密。 


● IEEE 802.1Q 虚拟局域网支持。 





产品特性 





特性             Cisco 1710      Cisco1721     Cisco1751/1751-V         Cisco1751/1751-V 


固定的局域网         1端口自检测          1端口自检测        1端口自检测                   1端口自检测 


端口（连接）         10/100Mbps      10/100Mbps    10/100Mbps               10/100Mbps 


               以太网             以太网           以太网                      以太网 


固定的广域网端口 1端口10BASE-T           没有            没有                       没有 


               以太网，用于宽带 


               调制解调器 


模块化插槽          没有              2 个广域网插槽  3 个插槽（2 个广域网或者语              4个插槽（2个广域网或者语 


                                             音插槽和1个语音插槽）              音插槽和2 个语音插槽） 


广域网接口卡         没有              参见产品编号        参见产品编号和订购信息              参见产品编号和订购信息 


（WIC）模块                        和订购信息 


语音接口卡          没有              没有            参见产品编号和订购信息              参见产品编号和订购信息 


（VIC） 


闪存             16MB 内存         16MB(缺省) ；  1751基本型：16MB(缺省) ；  1760基本型：16MB 闪存 


               （缺省/ 最大）        16MB （最大） 16MB      （最大）               （机载）；64MB   （最大） 


                                             1751-V 多服务就绪配置：          1760-V ：32MB 闪存； 


                                             32MB(缺省) ；32MB   （最大） 64MB    （最大） 


DRAM 内存        64MB            32MB (缺省) ；  1751基本型：32MB(缺省) ；  1760基本型：32MB 闪存 


                               96MB （最大） 96MB      （最大）               （缺省）；96MB   （最大） 


                                             1751-V 多服务就绪配置：          1760-V ：64MB （缺省）； 


                                             64MB(缺省) ；96MB  （最大）  96MB    （最大） 


规格（高           3.1  ×11.2      3.1 ×11.2     4.0 ×11.2                1.7 ×17.5 


×宽×长）           ×8.7 英寸        ×8.7 英寸       ×8.7 英寸                  ×12.8 英寸 





Cisco IOS 软件和内存要求1 





产品编号             特性包说明                       IOS 软件版本            闪存要求         DRAM 内存要求 


CD17-C12.x       仅IP                         12.1 Mainline       4MB          16MB 


                 IP/ADSL                                         8MB          20MB 


CD17-CH-12.x     IP/FW                       12.1 Mainline       4MB          20MB 


CD17-CP-12.x     IP Plus                     12.1 Mainline       4MB          20MB 


CD17-CHK2-12.x   IP/FW Plus IPSEC 3DES       12.1 Mainline       8MB          32MB 


CD17-CVP-12.x    IP/Voice Plus               12.1 Mainline       8MB          24MB 


CD17-CHV-12.x    IP/FW/Voice Plus            12.1 Mainline       8MB          24MB 


CD17-CHVK2-12.x  IP/FW/Voice Plus IPSEC 3DES 12.1 Mainline       8MB          24MB 


CD17-C-12.x      仅IP                         12.1 T              4MB          16MB 


CD17-CH-12.x     IP/FW                       12.1 T              4MB          20MB 


CD17-CP-12.x     IP Plus                     12.1 T              8MB          24MB 


CD17-CK2-12.x    IP Plus IPSEC 3DES          12.1 T              8MB          32MB 


CD17-CHK2-12.x   IP/FW Plus IPSEC 3DES       12.1 T              8MB          32MB 


CD17-CVP-12.x    IP/Voice Plus               12.1 T              8MB          32MB 


CD17-CHV-12.x    IP/FW/Voice Plus            12.1 T              8MB          32MB 


CD17-CVK2-12.x   IP/Voice Plus IPSEC 3DES    12.1 T              8MB          32MB 


CD17-CHVK2-12.x  IP/FW/Voice Plus IPSEC 3DES 12.1 T              8MB          32MB 





1. 如果要查看IOS特性集的完整列表，请通过“详情垂询”下的链接参阅产品列表。拥有CCO访问权限的用户则可以通过位于http:/ 





  /www.cisco.com/go/fn 的功能浏览器按IOS 的特性或者版本搜索。 
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产品编号和订购信息1 





Cisco 1700 系列模块化接入路由器 


CISCO1760                           10/100 模块化路由器，带2WIC/VIC,2VIC 插槽，19 英寸机箱 


CISCO1760-ADSL                      10/100 BaseT 模块化路由器，带ADSL WIC ，IP/ADSL 


CISCO1760-SHDSL                     10/100 BaseT 模块化G.SHDSL 路由器，19 英寸机箱 


CISCO1760-VPN/K9                    1760 VPN 捆绑，带VPN 模块，48MB DRAM ，IP Plus/FW/3DES 


CISCO1760-VPN/K9-A                  1760 VPN 捆绑，ADSL WIC, VPN 模块，48MB DRAM ，IP+/FW/3DES 


CISCO1760-V                         10/100 模块化路由器，带语音IP/VOICE Plus, 19 英寸机箱 


CISCO1751                           10/100 模块化路由器，带3 个插槽，IOS IP，16F/32D 


CISCO1751-V                         10/100 模块化路由器，带语音，IOS IP/VOICE Plus, 32F/64D 


CISCO1751-VPN/K9                    1751 VPN 捆绑，带VPN 模块，48MB DRAM ，IP Plus/FW/3DES 


CISCO1751-VPN/K9-A                  1751 VPN 捆绑，带ADSL WIC, VPN 模块，48MB DRAM ，IP+/FW/3DES 


CISCO1721-ADSL                      10/100BaseT 模块化ADSL 路由器，IP/DSL 


CISCO1721                           10/100BaseT 模块化路由器，带2 个广域网插槽，16M 闪存/32M DRAM 


CISCO1721-VPN/K9                    1721 VPN 捆绑，带VPN 模块，48MB DRAM ，IP Plus/FW/3DES 


CISCO1721-VPN/K9-A                  1721 VPN 捆绑，带ADSL WIC ，VPN 模块，48MB DRAM ，IP+/FW/3DES 


CISCO1721-SHDSL                     10/100BaseT 模块化G.SHDSL 路由器，IP/DSL 


CISCO1710-VPN-M/K9                  双以太网安全接入路由器，VPN 模块，IP/3DES/FW 





用于Cisco IOS 12.1.(5)YB 的Cisco 1751 软件特性包 


CD17-C-12.1.5=                      IP 


CD17-C-12.1.5=                      IP ADSL 


CD17-C7P-12.1.5=                    IP Plus ADSL 


CD17-C7K2-12.1.5=                   IP Plus IPSec 3DES ADSL 


CD17-CH-12.1.5=                     IP/FW/IDS 


CD17-B-12.1.5=                      IP/IPX 


CD17-B7HP-12.1.5=                   IP/IPX/FW/IDS Plus ADSL 


CD17-C7HK2-12.1.5=                  IP/FW/IDS Plus IPSec 3DES ADSL 


CD17-Q7HK2-12.1.5=                  IP/IPX/AT/IBM/FW/IDS Plus IPSec 3DES 


CD17-C7VP-12.1.5=                   IP/Voice Plus 


CD17-C7VP-12.1.5=                   IP/Voice Plus ADSL 


CD17-C7HV-12.1.5=                   IP/Voice/FW/IDS Plus ADSL 


CD17-C7VK2-12.1.5=                  IP/Voice Plus IPSec 3DES ADSL 


CD17-C7HVK2-12.1.5=                 IP/Voice/FW/IDS Plus IPSec 3DES ADSL 


CD17-Q7HVK2-12.1.5=                 IP/IPX/AT/IBM/FW/IDS/Voice Plus IPSec 3DES 





Cisco 1700 内存选项 


MEM-1700-4MFC=                      Cisco 1700 系列，4MB 微型闪存卡 


MEM-1700-8MFC=                      Cisco 1700 系列，8MB 微型闪存卡 


MEM-1700-16D=                       Cisco 1700 系列，16MB DRAM DIMM 


MEM-1700-32D=                       Cisco 1700 系列，32MB DRAM DIMM 


MEM-1700-64D+                       Cisco 1700 系列，64MB DRAM DIMM 





Cisco 1700 系列广域网接口卡（WIC） 


WIC-1T                              1 端口串行广域网接口卡 


WIC-2T                              2 端口串行广域网接口卡 


WIC-2A/S                            2 端口异卡/ 同步串行广域网接口卡 


WIC-IB-S/T                          1 端口BRI   （S/T）广域网接口卡（拨号和专线） 


WIC-1B-U                            1 端口BRI，带NT-1 广域网接口卡（拨号和专线） 


WIC-1DSU-56K4                       1 端口4 线56/64Kbps，带(DSU/CSU)广域网接口卡 


WIC-1DSU-T1                         1 端口T1/Fr T1 ，带(DSU/CSU) 广域网接口卡 


WIC-1ADSL=                          1 端口ADSL 广域网接口卡 


WIC-1SHDSL                          1 端口G.SHDSL 广域网接口卡 


WIC-1ENET=                          1 端口以太网接口卡 





Cisco 1751/1760 语音接口卡 


VIC-2FXS                            2 端口语音接口卡FXS 
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VIC-4FXS                         4 端口语音接口卡FXS 


VIC-2FXO                         2 端口语音接口卡FXO 


VIC-2E/M                         2 端口语音接口卡E&M 


VIC-2FXO-EU                      2 端口语音接口卡FXO      （欧洲） 


VIC-2FXO-M                       32 端口语音接口卡FXO      （澳洲） 


VIC-2BRI-NT/TE                   2 端口语音接口卡－BRI       （NT&TE） 


VIC-2FXO-M1                      2 端口逆电FXO    （美国） 


VIC-2FXO-M2                      2 端口逆电FXO    （欧洲） 


VIC-2DID                         2 端口FXO 模拟DID 





Cisco 1700 多工语音/ 广域网接口卡 


VWIC-1MFT-E1                     1 端口RJ-48 多工中继-E1 


VWIC-1MFT-E1=                    1 端口RJ-48 多工中继-E1 


VWIC-1MFT-G.703                  1 端口RJ-48 多工中继-G.703 


VWIC-1MFT-G.703=                 1 端口RJ-48 多工中继-G.703 


VWIC-2MFT-E1                     2 端口RJ-48 多工中继-E1 


VWIC-2MFT-E1=                    2 端口RJ-48 多工中继-E1 


VWIC-2MFT-E1-DI                  2 端口RJ-48 多工中继-E1 ，带分插 


VWIC-2MFT-E1-DI ＝                2 端口RJ-48 多工中继-E1 ，带分插 


VWIC-2MFT-G.703                  2 端口RJ-48 多工中继-G.703 


VWIC-2MFT-G.703=                 2 端口RJ-48 多工中继-G.703 


VWIC-1MFT-T1                     1 端口RJ-48 多工中继-T1 


VWIC-1MFT-T1=                    1 端口RJ-48 多工中继-T1 


VWIC-2MFT-T1-DI                  2 端口RJ-48 多工中继-T1 ，带分插 


VWIC-2MFT-T1-DI ＝                2 端口RJ-48 多工中继-T1 ，带分插 


VWIC-2MFT-T1                     2 端口RJ-48 多工中继-T1 


VWIC-2MFT-T1=                    2 端口RJ-48 多工中继-T1 





Cisco 1700 选用模块 


MOD1700-VPN                      Cisco 1700 系列VPN 模块 





Cisco 1700 备件和附件 


PWR-1700-WW1=                    Cisco 1700 交流电供电- 全球型号 


PVDM-256K-4=                     1751 用4 信道分组语音/ 传真DSP 模块 


PVDM-256K-8=                     1751 用8 信道分组语音/ 传真DSP 模块 


PVDM-256K-12=                    1751 用12信道分组语音/ 传真DSP 模块 


PVDM-256K-16=                    1751 用16信道分组语音/ 传真DSP 模块 


PVDM-256K-20=                    1751 用20 信道分组语音/ 传真DSP 模块 





Cisco 1700 系列基本维护 


CON-SNT-PKG4                     Cisco 1751-V SMARTnet 维护 


CON-SNT-PKG3                     Cisco 1751 和1710-VPN-M/K9 SMARTnet维护 


CON-SNT-PKG2                     Cisco 1720 和1720-ADSL SMARTnet维护 





1. 这里列出的仅仅是通过“详情垂询”的URL 链接所能找到的所有产品的一小部分。有些产品设有一定的访问权限，或者无法通 





  过分销渠道获得。经销商：要想获得最新的产品编号和订购信息，请访问分销产品查阅指南，网址是http://www.cisco.com/dprg。 





  （目前只限于部分国家）。 





详情垂询 





请访问Cisco 1700 系列站点：http://www.cisco.com/go/1700。 
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Cisco 2500 系列 





近几年来，Cisco 2500 系列路由器一直是全 





球最流行的分支办公机构路由器，它可以为 


只限数据的应用（它不支持语音）提供低成 





本的路由功能。目前有两种接入服务器可供选择，它们具有8个或者16个异步端 


口，每个都具有一个以太网端口，用于融合多个网络组件，提供一个统一的远程登 





录接入点（远程控制应用）——或者在没有T1/E1数字电路，但是可以利用多个拨 


号电话线进行低成本的远程接入的环境中添加8到16个外部模拟或者数字调制解 





调器。 





如果需要更高的性能，例如需要更多种类的广域网/ 局域网接口，或者需要语音支 





持，请选择Cisco 2600/2600XM/3600 或者1700 系列路由器。 





适用场合 





销售该产品                     当客户需要下列特性时 


Cisco AS2509-RJ 和AS2511-RJ * 数据网络要求 


                          * 在一个设备中结合终端服务器，协议转换器和路由器的接入服务器 


                          * 一个以太网局域网和双串行端口 


                          *8 或16个异步端口，具有RJ-11插座，适于添加8 到16个外部调制解调器 





关键特性 


● 配备全套Cisco IOS 软件的行之有效的技术 





● 免费提供配置网络路由器的工具——Cisco ConfigMaker，简化了安装 


● 使用Cisco Works Windows，允许从中央站点进行远程管理和维护 





产品特性 





特性                 Cisco AS2509-RJ                         Cisco AS2511-RJ 


吞吐能力（pps）          3-5Kpps （取决于具体配置）                       3-5Kpps  （取决于具体配置） 


内存                 8 MB 双重闪存选项（缺省）                         与Cisco AS2509-RJ 相同 


                    16MB （最大） 


                    16MB DRAM （缺省） 


电源                  交流电源，带有可选的直流电源或冗余电源                    与Cisco AS2509-RJ 相同 


固定局域网端口             1端口以太网                                  1端口以太网 


固定广域网端口             1端口同步串行                                 1端口同步串行 


                   8 端口异步                                   16端口异步 


规格（高×宽×长）           1.75 ×17.5 ×10.56 英寸                    1.75 ×17.5 ×10.56 英寸 
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Cisco IOS 软件和内存要求 





为运行Cisco IOS 软件特性包，您需具备下表列出的内存 


产品编号                特性包说明                IOS软件版本              闪存要求2                DRAM 内存要求 





0725-C-12.0=        仅IP                  12.0(10)             8MB                  4MB 


                                         12.0(7)T             8MB                  6MB 


0725-CP-12.0=       IP Plus              12.0(10)             8MB                  6MB 


                                         12.0(7)T             16MB                 8MB 


0725-CHL-12.0=      IP/FW Plus IPSEC 56  12.0(10)             16MB                 8MB 


                                         12.0(7)T             16MB                 10MB 


0725-B-12.0=        IP/IPX/AT/DEC        12.0(10)             8MB                  6MB 


                                         12.0(7)T             16MB                 6MB 


0725-BP-12.0=       IP/IPX/AT/DEC Plus   12.0(10)             16MB                 6MB 


                                         12.0(7)T             16MB                 8MB 


0725-AP-12.0=       Enterprise Plus      12.0(10)             16MB                 6MB 


                                         12.0(7)T             16MB                 10MB 





1. 拥有CCO 访问权限的用户可以通过位于http://www.cisco.com/go/fn 的功能浏览器搜索IOS 的特性或者版本。 





2. 黑体文字表示运行该特性包需要高于缺省值的内存。 





部分产品编号和订购信息1 





Cisco 2500 系列接入路由器机箱： 


CISCO2509-CH            1 端口以太网AUI ，2 端口串行，8 端口异步串行，IP s/q 


AS2509-RJ-CH           1 端口以太网AUI     （RJ-45），1端口串行，8 端口异步串行，IP s/w 


CISCO2511-CH            1 端口以太网AUI ，2 端口串行，16端口异步串行，IP s/w 


AS2511-RJ-CH           1 端口以太网AUI     （RJ-45），1端口串行，16端口异步串行，IP s/w 





Cisco 2500 系列内存选项 


MEM-1X4F=               Cisco 2500 系列，4MB 快闪升级 


MEM-1X8F=               Cisco 2500 系列，8MB 快闪升级 


MEM-1X8D=               Cisco 2500 系列，8MB DRAM 升级 


MEM-1X16D=              Cisco 2500 系列，16MB DRAM升级 





Cisco 2500 系列附件 


ACS-2500RM-19=         Cisco 2500 系列，机架式工具包，19 英寸 


ACS-2500RM-24=         Cisco 2500 系列，机架式工具包，24 英寸 


ACS-2500ASYN=          Cisco 2500 系列，AUX/ 控制台部件电缆工具箱 


ACS-2500RPS=           Cisco 2500 系列，RPS现场升级 





Cisco 2500 系列基本维护 


CON-SNT-PKG4=           用于Cisco AS2509 和AS2511 的打包SMARTnet (8  ×5 ×NBD) 





详情垂询 





请访问Cisco 2500 系列站点：http://www.cisco.com/go/2500。 
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Cisco 2600 系列 





Cisco 2600系列是一个屡获大奖的模 





块化多服务接入路由器系列，提供了 


灵活的局域网和广域网配置、多种安全选项、语音/ 数据集成和范围广泛的高性能 





处理器。这些特性使Cisco 2600 系列成为适合当今和未来客户要求的理想分支机 


构路由器。 





Cisco 2600系列模块化路由器系列包括Cisco 2600XM、Cisco 2691和Cisco 2612 


令牌环路由器，这些新型号具有扩展性能、更高密度、增强安全性能和更多同步应 





用支持，可满足分支机构日益增多的需求。 





Cisco 2600XM基于传统的Cisco 2600平台架构，将性能提高了33％之多。在与 





以前相应的Cisco 2600 价格相同的情况下，Cisco 2600XM 还增加了缺省平台内 


存并提高了内存容量。 





Cisco 2600系列中性能最高、扩展了新兴分支机构应用密度的路由器是Cisco 2691, 


它的性能几乎是Cisco 2600XM平台的两倍，同时采用了与其他Cisco 2600、Cisco 





3600 和Cisco 3700 系列路由器相同的模块。与Cisco 2600XM 相比，新的Cisco 


2691 提供了更高的灵活度，并为更高密度的广域网应用提供了更高吞吐率，且支 





持高速接口和更高性能以处理新服务。 





适用场合 





销售该产品         当客户需要以下这些特性时 


Cisco 2691    * 需为范围更广的同时远程办公机构应用提供更高性能的企业，其中应用包括无与伦比的语音/ 数据 


                集成、虚拟专用网（VPN ）性能、用于支持语音和视频应用的更高带宽，以及基于Web 的应用的提 


                供。 


Cisco 2600XM 系列 * 考虑为分支机构应用部署Cisco 2600 的企业现应将Cisco 2600XM 作为向分支机构和远程机构提 


                供高性能、灵活解决方案的优先平台 


              * 高性能10/100双以太网路由器，带3 个WIC 插槽，1NM 


Cisco 2651XM  * 高性能双10/100模块化路由器，带Cisco IOS IP 


Cisco 2650XM  * 高性能10/100模块化路由器，带Cisco IOS IP 


Cisco 2621XM  * 中等性能双10/100 以太网路由器，带Cisco IOS IP 


Cisco 2620XM  * 中等性能10/100 以太网路由器，带Cisco IOS IP 


Cisco 2611XM  * 双10/100 以太网路由器，带Cisco IOS IP 


Cisco 2610XM  * 10/100 以太网路由器，带Cisco IOS IP 


Cisco 2612    * 1 个令牌环端口和1个以太网端口，用于混合局域网和从令牌环到以太网的移植 
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关键特性 


● 集成/可管理性——降低了拥有成本，简化了远程管理，提供了结合了CSU/DSU、 





  复用器、调制解调器、语音/ 数据网关、ISDN NT1、防火墙、VPN、加密和压 


  缩设备的集成化网络。 


● 多服务语音/ 数据网络——降低了办公机构之间的电话/ 传真费用；通过利用 





  Cisco IOS 软件服务质量（QoS）特性（例如RSVP、WFQ、CAR 和RED），语 





  音流量可以实现数字化并封装在帧中继或IP分组中，而且能够与数据流量合并。 


● 企业/供应商级解决方案——满足了多服务企业和他们的管理服务CPE供应商对 





  于高可靠性、多个广域网连接和从只有数据、TDM语音和数据移植到分组化语 


  音和数据基础设施的要求。 


● 高密度模拟/ 传真网络模块可以直接将PSTN 和传统的电话设备连接到现有的 





  Cisco 2600 和3600 路由器。 


● Cisco 2600/3600 系列的EtherSwitch 网络模块可以提供16 个10/100 以太网端 





   口和1个可选的1000BaseT （千兆位以太网）连接，提供一个完全集成的第二层 





  （L2）交换机，并可以为Cisco IP 电话提供馈线电源，支持现有的Aironet 802. 


  11无线基站（通过添加一个外接电源）。这为采用融合IP 电话的分支机构提供了 





  一个打包的解决方案，并通过IP 路由、以太网交换、固定无线解决方案和语音 


  网关功能扩展了数据、语音和视频的传输。 


● 各种虚拟专用网模块（VPN）优化了用于VPN 的Cisco 2600 系列平台，并提供 





  了路由、防火墙、入侵检测和VPN 功能的集成包。 


● WIC-ADSL和WIC-1SHDSL 的推出，为分支机构和地区机构提供了企业级宽带 





  服务，带可扩展性能、灵活性和安全性。 


● 带路由集成型内容供应系统的内容联网集成和分支机构路由，将智能缓存、内容 





  路由及管理与强大的分支机构路由、用于VoIP等分支机构IP服务的广域网带宽 





  相结合。 





竞争对手产品 


● 3Com: SuperStack II NETBuilder SI 和Pathbuilder S400 


● Intel/Shiva: Lan Rover Family 





● Motorola: Vanguard 645x/643x 


● Nortel/Bay: Advanced Remote Node (ARN), Passport 4400 系列 





                      R 


● Future Wei/Quidway  ：R2630/31E 


● Tasman: 2004, 1400 
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产品特性 





特性                2610/11XM             2620/21XM           2650/51XM             2691 


性能                高达20Kpps              高达30Kpps            高达40Kpps               高达70Kpps 


内存（缺省/ 最大） 16MB/48MB                    16MB/48MB           16MB/48MB              32MB/128MB 


                                                                                   （小型闪存） 


系统内存              32MB/128MB            32MB/128MB          64MB/128MB            64MB/256MB 


（缺省/ 最大） 


集成化WIC 插槽         2 个                   2 个                 2 个                   3 个 


机栽AIM 插槽          1个                    1个                  1个                     2 个 


最低CiscoIOS        12.1(14) mainiline    12.1(14) mainiline  12.1(14) mainiline     12.2(8)T1 或更高 


版本                12.2(12) mainiline    12.2(12) mainiline  12.2(12) mainiline 


                  12.2(8)T1 或更高         12.2(8)T1 或更高       12.2(8)T1 或更高 


机栽局域网端口           1 到2 个10/100 FE       1 到2 个10/100 FE     1 到2 个10/100 FE        2个10/100 FE端口 


                  端口                    端口                  端口 


机架安装              有，19”和23”选项           有，19”和23”选项 有，19”和23”选项                    有，19”和23”选项 


墙壁安装              有                     有                   有                      无 





Cisco IOS 软件和内存要求 





Cisco 2600 系列的大多数Cisco IOS 软件CD 特性包都包括几种可选的Cisco IOS 





版本。因此，为了运行最新的Cisco IOS 12.0(7)XK 特性包，您至少需要下表所 


示的内存数。有些配置将需要超过建议最低数量的内存。 





产品编号                 特性包说明                            IOS软件版本          闪存要求          DRAM 内存要求 


Cisco 2612 


CD26-C-12.0.7=       仅IP                              12.0(7)XK1       8 MB          24 MB 


CD26-CP-12.0.7=      IP Plus                          12.0(7)XK1       8 MB          40 MB 


CD26-CH-12.0.7=      IP/Firewall                      12.0(7)XK1       8 MB          32 MB 


CD26-CHL-12.0.7=     IP/Firewall Plus IPSec 56        12.0(7)XK1       16 MB         48 MB 


CD26-CHK2-12.0.7=    IP/Firewall Plus IPSec  3DES     12.0(7)XK1       16 MB         48 MB 


CD26-CK2-12.0.7=     IP Plus IPSec 3DES               12.0(7)XK1       16 MB         40 MB 


CD26-CL-12.0.7=      IP Plus IPSEc 56                 12.0(7)XK1       16 MB         40 MB 


CD26-B-12.0.7=       IP/IPX/AT/DEC                    12.0(7)XK1       8 MB          32 MB 


CD26-BP-12.0.7=      IP/IPX/AT/DEC Plus               12.0(7)XK1       16 MB         48 MB 


CD26-BHP-12.0.7=     IP/IPX/AT/DEC/Firewall Plus      12.0(7)XK1       16 MB         48 MB 


CD26-AP-12.0.7=      Enterprise Plus                  12.0(7)XK1       16 MB         48 MB 


CD26-AL-12.0.7=      Enterprise Plus IPSec56          12.0(7)XK1       16 MB         48 MB 


CD26-AHK2-12.0.7=    Enterprise/Firewall Plus IPSec 3DES 12.0(7)XK1    16 MB         48 MB 


CD26-AHL-12.0.7=     Enterprise/Firewall Plus IPSec 56 12.0(7)XK1      16 MB         48 MB 


CD26-AK2-12.0.7=     Enterprise Plus IPSec 3DES       12.0(7)XK1       16 MB         48 MB 


CD26-E-12.0.7=       远程接入服务器                          12.0(7)XK1       8 MB          24 MB 





1. 如果要查看IOS特性包的完整列表，请通过“详情垂询”下的链接参阅产品列表。拥有CCO访问权限的用户则可以通过位于http:/ 





  /www.cisco.com/go/fn 的功能浏览器搜索IOS 的特性或者版本。 
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部分产品编号和订购信息1 





Cisco 2600/2600XM 系列路由器机箱 


CISCO 2610XM                 10/100 以太网路由器，带Cisco IOS IP 


CISCO 2610XM-DC              10/100 以太网路由器，带Cisco IOS IP-DC 


CISCO 2610XM-RPS             10/100 以太网路由器，带Cisco IOS IP- 通过外部RPS使用 


CISCO2611XM                  双10/100 以太网路由器，带Cisco IOS IP 


CISCO2611XM-DC               双10/100 以太网路由器，带Cisco IOS IP-DC 


CISCO2611XM-RPS              双10/100 以太网路由器，带Cisco IOS IP- 通过外部RPS 使用 


CISCO2620XM                  中性能10/100 以太网路由器，带Cisco IOS IP 


CISCO2620XM-DC               中性能10/100 以太网路由器，带Cisco IOS IP-DC 


CISCO2620XM-RPS              中性能10/100 以太网路由器，带Cisco IOS IP-RPS ADPT 


CISCO2621XM                  中性能双10/100 以太网路由器，带Cisco IOS IP 


CISCO2621XM-DC               中性能双10/100 以太网路由器，带Cisco IOS IP-DC 


CISCO2621XM-RPS              中性能双10/100 以太网路由器，带Cisco IOS IP-RPS ADPT 


CISCO2650XM                  高性能10/100模块化路由器，带Cisco IOS IP 


CISCO2650XM-DC               高性能10/100模块化路由器，带Cisco IOS IP-DC NEB 


CISCO2650XM-RPS              高性能10/100模块化路由器，带Cisco IOS IP-RPS ADPT 


CISCO2651XM                  高性能双10/100模块化路由器，带Cisco IOS IP 


CISCO2651XM-DC               高性能双10/100模块化路由器，带Cisco IOS IP-DC NEB 


CISCO2651XM-RPS              高性能双10/100模块化路由器，带Cisco IOS IP-RPS ADPT 


CISCO2691                    高性能10/100双以太网路由器，带3 个WIC 插槽，1NM 


CISCO2612                    1 端口10BASE-T，1端口TR ，1个网络模块插槽，1个AIM 插槽，2 个WIC 插槽， 


                             IP s/w 


CISCO2612-DC                 1 端口10BASE-T，1端口TR ，1个网络模块插槽，1个AIM 插槽，2 个WIC 插槽， 


                             IP s/w，直流电源 


CISCO2612-RPS                1 端口10BASE-T，1端口TR ，1个网络模块插槽，1个AIM 插槽，2 个WIC 插槽， 


                             IP s/w，RPS 适配器 





Cisco 2600 系列语音网关捆绑 


CISCO2651XM －V               CISCO2651XM，AIM-VOICE-30, IOS IP Plus, 96D/32F 


CISCO2651XM-V-SRST           CISCO2651XM, FL-SRST-MEDIUM, AIM-VOICE-30, IOS IP Plus, 96D/32F 





Cisco 2600 系列VPN 捆绑 


CVPN2600FIPS/KIT=            已配置2600KIT    （指令，标签），用于FIPS 


C2651XM-2FE/VPN/K9           2651XM/VPN 捆绑，AIM-VPN/EP/2FE/IOS FW/IPSec 3 DES, 96DRAM 


C2621XM-2FE/VPN/K9           2621XM/VPN 捆绑，AIM-VPN/EP/2FE/IOS FW/IPSec 3 DES, 96DRAM 


C2611XM-2FE/VPN/K9           2611XM/VPN 捆绑，AIM-VPN/EP/2FE/IOS FW/IPSec 3 DES, 96DRAM 


C2691-VPN/K9                 2691 VPN 捆绑，AIM-VPN/EPII, Plus IOS/FW/IPSEC3DES 





Cisco 2600 系列DSL 捆绑 


CISCO2651XM-ADSL             2651XM-ADSL 捆绑，WIC-1ADSL, 2FE, IP Plus, 32F/96DRAM 


CISCO2621XM-ADSL             2621XM-ADSL 捆绑，WIC-1ADSL, 2FE, IP Plus, 32F/96DRAM 


CISCO2611XM-ADSL             2611XM-ADSL 捆绑，WIC-1ADSL, 2FE, IP Plus, 32F/96DRAM 


CISCO2651XM-SHDSL            2651XM-SHDSL 捆绑，WIC-1SHDSL, 2FE, IP Plus, 32F/96DRAM 


CISCO2621XM-SHDSL            2621XM-SHDSL 捆绑，WIC-1SHDSL, 2FE, IP Plus, 32F/96DRAM 


CISCO2611XM-SHDSL            2611XM-SHDSL 捆绑，WIC-1SHDSL, 2FE, IP Plus, 32F/96DRAM 





Cisco 2600/2600XM 系列局域网模块 


NM-1E=                       1 端口10BASE-T 网络模块 


NM-4E=                       4 端口10BASE-T 网络模块 





Cisco 2600/2600XM 和3600 系列广域网接口卡（WIC） 


WIC-1B-S/T=                  1 端口BRI  （S/T）广域网接口卡（拨号和专线） 


WIC-1B-U-V2                  1 端口BRI  （U），带NT-1 广域网接口卡（拨号和专线） 


WIC-1DSL-56k4=               1 端口串行，带4 线56/64kbps DSU/CSU 广域网接口卡 


WIC-1DSU-T1=                 1 端口串行，带FrTl/T1 DSU/CSU 广域网接口卡 


WIC-1T=                      1 端口串行广域网接口卡 


WIC-2T=                      2 端口串行广域网接口卡 
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WIC-2A/S=                   2 端口异步/ 同步串行广域网接口卡 


WIC-1ADSL =                 1 端口ADSL 广域网接口卡 


WIC-1SHDSL=                 1 端口G.SHDSL 广域网接口卡 


WIC-1AM=                    1 端口模拟调制解调器广域网接口卡 


WIC-2AM=                    2 端口模拟调制解调器广域网接口卡 





Cisco 2600/2600XM 和3600 系列Multiflex 语音和广域网接口卡2 


VWIC-1MFT-T1=               1 端口RJ-48 Multiflex Trunk-T1 


VWIC-2MFT-T1=               2 端口RJ-48 Multiflex Trunk-T1 


VWIC-2MFT-T1-DI=            2 端口RJ-48 Multiflex Trunk-T1，带分插 


VWIC-1MFT-E1=               1 端口RJ-48 Multiflex Trunk--E1 


VWIC-1MFT-G703=             1 端口RJ-48 Multiflex Trunk-G.703 


VWIC-2MFT-E1=               2 端口RJ-48 Multiflex Trunk--E1 


VWIC-2MFT-G703=             2 端口RJ-48 Multiflex Trunk-G.703 


VWIC-2MFT-E1-DI=            2 端口RJ-48 Multiflex Trunk-E1,带分插 





Cisco 2600/2600XM 和3600 系列语音/ 传真网络模块和扩展模块 


NM-1V=                      1 插槽语音/ 传真网络模块 


NM-2V=                      2 插槽语音/ 传真网络模块 


NM-HDV-1T1-24=              1 端口T1 24 通道语音/ 传真网络模块 


NM-HDV-1T1-24E=             1 端口T1 24 增强通道语音/ 传真网络模块 


NM-HDV-2T1-48=              2 端口T1 48 通道语音/ 传真网络模块 


NM-CE-BP-20G-K9=            内容引擎网络模块——基本性能－20GB 


NM-CE-BP-40G-K9=            内容引擎网络模块——基本性能－40GB 


NM-CE-BP-SCSI-K9=           内容引擎网络模块——基本性能－SCSI 适配器 


NM-HDV-1E1-30=              1 端口E1 30 通道语音/ 传真网络模块 


NM-HDV-1E1-30E=             1 端口E1 30 增强通道语音/ 传真网络模块 


NM-HDV-2E1-60=              2 端口E1 60 通道语音/ 传真网络模块 


NM-HDV=                     高密度语音网络模块，备用（没有T1/E1 或DSP） 


NM-HDA-4FXS=                高密度模拟语音/ 传真网络模块，4FS 


EM-HDA-8FXS=                8端口FXS 语音/ 传真扩展模块 


EM-HDA-4FXO=                4端口FXO 语音/ 传真扩展模块 


DSP-HDA-16                  NM-HAD 的16 通道DSP 模块 





Cisco 2600/2600XM 和3600 系列ATM 模块 


NM-4T1-IMA=                 4 端口T1 ATM 网络模块，带有IMA 


NM-4E1-IMA=                 4 端口E1 ATM 网络模块，带有IMA 


NM-8T1-IMA=                 8 端口T1 ATM 网络模块，带有IMA 


NM-8E1-IMA=                 8 端口E1 ATM 网络模块，带有IMA 





Cisco 2600/2600XM 和3600 系列EtherSwitch模块 


NM-16ESW=                   16 10BaseT/100BaseT 自动检测端口EtherSwitch 


NM-16ESW-PWR=               16 10BaseT/100BaseT 自动检测端口EtherSwitch，带电源子卡 





Cisco 2600/2600XM 和3600 系列高密度语音/ 传真DSP 升级模块 


PVDM-12=                    12 通道分组语音/ 传真DSP 模块 





Cisco 2600/2600XM 和3600 系列语音接口卡（VIC） 


VIC-2E/M=                   2 端口E&M语音接口卡 


VIC-2FXO=                   2 端口FXO 语音接口卡 


VIC-2FXS=                   2 端口FXS 语音接口卡 


VIC-2DID=                   2 端口DID 语音/ 传真接口卡 


VIC-2FXO-EU=                2 端口FXO 语音接口卡（适合欧洲） 


VIC-2FXO-M3=                2 端口FXO 语音接口卡（适合澳大利亚） 


VIC-2BRI-S/T-TE=            2 端口BRI  （S/T 用户方）语音接口卡 


VIC-2FXO-M1=                2 端口语音接口卡-FXO ，带反向 (适合美国) 


VIC-2FXO-M2=                2 端口语音接口卡-FXO ，带反向 (适合欧洲) 





Cisco 2600/2600XM 和3600 系列广域网模块 


NM-4B-S/T=                  4 端口BRI  （S/T）网络模块 
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NM-8B-S/T=                      8 端口BRI    （S/T）网络模块 


NM-4B-U=                        4 端口BRI    （U），带NT1 网络模块 


NM-8B-U=                        8 端口BRI    （U），带NT1 网络模块 


NM-4A/S=                        4 端口异步/ 同步串行网络模块 


NM-8A/S=                        8 端口异步/ 同步串行网络模块 


NM-16A=                         16 端口异步串行网络模块 


NM-32A=                         32 端口异步串行网络模块 


NM-1CT1=                        1 端口通道化T1/ISDN-PRI 网络模块 


NM-2CT1=                        2 端口通道化T1/ISDN-PRI 网络模块 


NM-1CT1-CSU=                    1 端口通道化T1/ISDN-PRI ，带CSU 网络模块 


NM-2CT1-CSU=                    2 端口通道化T1/ISDN-PRI ，带CSU 网络模块 


NM-1ATM-25=                     1 端口ATM 25 网络模块 





Cisco 2600/2600XM 和3600 系列调制解调器网络模块 


NM-8AM=                         8 端口模拟调制解调器网络模块 


NM-16AM=                        16 端口模拟调制解调器网络模块 





Cisco 2600/2600XM 和3600 系列网络模块（国际） 


NM-1CE1B=                       1 端口通道化E1/ISDN-PRI 平衡网络模块 


NM-1CE1U=                       1 端口通道化E1/ISDN-PRI 非平衡网络模块 


NM-2CE1B=                       2 端口通道化E1/ISDN-PRI 平衡网络模块 


NM-2CE1U=                       2 端口通道化E1/ISDN-PRI 非平衡网络模块 





                                                               3 


Cisco 2600/2600XM 和3600 系列调制解调器管理技术许可（MMTL） 


MMTL-3600/2600-8=               适合8 个模拟调制解调器的MMTL 


MMTL-3600/2600-16=              适合16个模拟调制解调器的MMTL 





Cisco 2600/2600XM 系列内存选项 


MEM2600-8D=                     8MB DRAM DIMM，用于Cisco 2600 系列 


MEM2600-16D=                    16MB DRAM DIMM，用于Cisco 2600 系列 


MEM2600-32D=                    32MB DRAM DIMM，用于Cisco 2600 系列 


MEM2600-4FS=                    4MB 闪存SIMM，用于Cisco 2600 系列 


MEM2600-8FS=                    8MB 闪存SIMM，用于Cisco 2600 系列 


MEM2600-16FS=                   16MB 闪存SIMM，用于Cisco 2600 系列 


MEM2620-32FSBOOT=               32MB 闪存SIMM 和BOOTROM，仅用于262x 


MEM2650-32FS=                   32MB 闪存SIMM，仅用于Cisco 265x 


MEM2650-8D=                     8MB DRAM DIMM，仅用于Cisco 265x 


MEM2650-16D=                    16MB DRAM DIMM，仅用于Cisco 265x 


MEM2650-32D=                    32MB DRAM DIMM，仅用于Cisco 265x 


MEM2650-64D=  






Chapter_3

                  64MB DRAM DIMM，仅用于Cisco 265x 


MEM2600XM-16FS=                 16MB 闪存SIMM，用于Cisco 2600XM 


MEM2600XM-32D=                  32MB DIMM DRAM，用于Cisco 2600XM 


MEM2600XM-32FS=                 32MB 闪存SIMM，用于Cisco 2600XM 


MEM2600XM-64D=                  64MB DIMM DRAM，用于Cisco 2600XM 


MEM2691-128CF=                  128MB Cisco 2691 小型闪存 


MEM2691-128D=                   128MB DIMM DRAM，用于Cisco 2691 


MEM2691-32CF=                   32MB Cisco 2691 小型闪存 


MEM2691-64CF=                   64MB Cisco 2691 小型闪存 


MEM2691-64D=                    64MB DIMM DRAM，用于Cisco 2691 


MEM-CE-256D=                    针对NM-CE-BP 的256MB DRAM 现场升级 





Cisco 2600/2600XM 系列备件－电源和其他 


PWR-2600-AC=                    Cisco 2600/2600XM 交流备用电源 


PWR-2600-DC=                    Cisco 2600/2600XM 直流备用电源 


PWR-2650-AC=                    Cisco 265x 交流备用电源 


ACS-2600RPS=                    用于Cisco 2600 系列的RPS现场升级 


ACS-2600RM-19=                  用于Cisco 2600 系列的19 英寸机架安装工具 


ACS-2600RM-24=                  用于Cisco 2600 系列的24/32 英寸机架安装工具 


ACS-2600ASYN=                   用于Cisco 2600 系列的辅助和控制台端口电缆工具 
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ACS-2600NEBS/ETSI=        用于Cisco 2600 的NEBS/ETSI 电话附件 


CAB-RPS-2218              RPS 22/18 负载电缆 


CAB-RPS-2218=             RPS 22/18 负载电缆 


CAB-RPSY-2218             RPS 22/18 2 到1 直流电源线 


CAB-RPSY-2218=            RPS 22/18 2 到1 直流电源线 


PWR600-AC-RPS-CAB         600W 冗余交流电源系统，带直流电源线 


PWR600-AC-RPS-NCAB        600W 冗余交流电源系统，不带直流电源线 


BOOT-2600=                用于Cisco 2600 系列的启动ROM 





Cisco 2600/2600XM 系列SMARTnet 维护 


CON-SNT-PKG5              Cisco 2600 系列打包SMARTnet 8(5(NBD 维护 


Cisco 2691 系列网络模块 


NM-1GE=                   1 端口GE 网络模块 


NM-1T3/E3                 1 端口T3/E3 网络模块 





1. 这里列出的仅仅是通过“详情垂询”的URL 链接所能找到的所有产品的一小部分。有些产品设有一定的访问权限，或者无法通 





  过分销渠道获得。经销商：要想获得最新的产品编号和订购信息，请访问分销产品查阅指南，网址是http://www.cisco.com/dprg。 





  （目前只限于部分国家）。 





2. VoIP 和VoFR 需要使用一个语音/ 传真网络模块。 





3. 需要Plus 特性包。 





详情垂询 





请访问Cisco 2600 系列站点：http://www.cisco.com/go/2600。 
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Cisco 3600 系列 





Cisco 3600 系列是一个适合大中型分支机构和互联网 





电信运营商的模块化、高性能多服务接入路由器。 


Cisco   3600 系列拥有100 多个模块化接口选项（与 





2600/2600XM 系列共用模块化接口），提供语音/ 数据 


集成、虚拟专网（VPN）、拨号接入和多协议数据路由 





解决方案。通过利用Cisco 的数字和模拟语音/ 传真网络模块，Cisco 3600 系列允 


许客户在单个网络上合并语音、传真和数据流量。它的体系结构保护了客户的网络 





技术投资，并将多个设备的功能集成到了一个可管理的解决方案之中。Cisco 3600 


VPN和拨号捆绑还可用于满足特定的VPN/安全及拨号远程接入服务器的需求。我 





们鼓励客户移植到Cisco 3700 系列。 





适用场合 





销售该产品         当客户需要下列特性时 


Cisco 3620    * 中等密度广域网和拨号连接 


              * 中等密度局域网连接 


              * 数据上的低密度语音 


              * 低密度ATM 连接 


              * PRI 捆绑上的中等密度调制解调器 


Cisco 3640A   * 高密度广域网和拨号连接 


              * 中到高密度局域网连接 


              * 数据上的中等密度语音 


              * 低到中等密度ATM 连接 


              * BRI 捆绑上的低密度调制解调器 


              * Cisco 3700 不具备的配置 


Cisco 3660    * 超高密度广域网和拨号连接 


              * 高密度局域网连接 


              * 数据上的中等密度语音 


              * 中等密度ATM 连接 


              * 中到高密度的BRI 和PRI 上的调制解调器连接 





关键特性 


● 在一个平台中结合了拨号接入、先进的局域网到局域网路由服务、ATM 连接以 





  及语音、视频和数据的多服务集成。 


● 模块化、可扩展的设计提供了性能、可扩展性、灵活性和投资保护。 





● 高密度ISDN PRI 功能。 


● 预配置的BRI 和PRI 调制解调器捆绑。 





● 支持Modem-over-BRI 功能。 


● 集成了Cisco IOS 软件（产品基本定价中包括IP IOS 软件）。 





● 完全支持VPN 和防火墙。 


● ADSL 和G.SHDSL 支持。 


● ISDN 调制解调器备份。 
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产品特性 





特性                     Cisco 3620             Cisco 3640          Cisco 3660 


固定端口                   无                      无                   1 或2 个10/100 以太网 


网络模块插槽                 2                      4                   6 


先进的集成模块                无                      无                   2 


（AIM）插槽 


局域网/ 组合模块              参见产品编号和订购信息            与Cisco 3620 相同      与Cisco 3620 相同 


广域网模块                  参见产品编号和订购信息            与Cisco 3620 相同      与Cisco 3620 相同 


                                                                  （硬件压缩支持仅通过 


                                                                  AIM-COMPR4 提供） 


ATM 模块                 参见产品编号和订购信息            与Cisco 3620 相同      与Cisco 3620 相同 


语音/ 传真                 参见产品编号和订购信息            与Cisco 3620 相同      与Cisco 3620 相同 


网络模块 


广域网接口卡                 参见产品编号和订购信息            与Cisco 3620 相同      与Cisco 3620 相同 


（WIC）模块 


Multiflex 语言/          参见产品编号和订购信息            与Cisco 3620 相同      与Cisco 3620 相同 


广域网接口卡 


语音接口卡                  参见产品编号和订购信息            与Cisco 3620 相同      与Cisco 3620 相同 


（VIC）模块 


调制解调器模块                参见产品编号和订购信息            与Cisco 3620 相同      与Cisco 3620 相同 


性能                     40kpps                 50-70kpps           100-120kpps 


闪存                     8MB （缺省）                与Cisco 3620 相同     8MB （缺省） 


                       32MB （最大）                                  64MB （最大） 


DRAM 内存                32MB （缺省）              32MB （缺省）           32MB SDRAM （缺省） 


                       64MB （最大）              128MB （最大）          256MB SDRAM （最大） 


电源                     AC ，DC 可选              AC ，DC 可选           单或双AC/DC 


规格（高×宽×长）              1.75 ×17.5 ×13.5 英寸    3.44  ×1.75 ×15 英寸  8.7  ×1.75 ×11.8 英寸 
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Cisco IOS 软件和内存要求 





要运行Cisco IOS 特性包，您需要下列数量的内存： 





产品编号                    特性包说明                             IOS软件版本           闪存要求２         DRAM 内存要求 





Cisco3620 和3640 


CD36-C-12.0.7=          仅IP                               12.0(7)XK         8 MB          32 MB 


CD36-CP-12.0.7=         IP Plus                          12.0(7)XK          16 MB         48 MB 


CD36-CH-12.0.7=         IP/FW                            12.0(7)XK          8 MB          32 MB 


CD36-CHL-12.0.7=        IP/FW Plus IPSec 56              12.0(7)XK          16 MB         64 MB 


CD36-CHK2-12.0.7=       IP/FW Plus IPSec 3DES            12.0(7)XK          16 MB         64 MB 


CD36-CK2-12.0.7=        IP/Plus IPSec 3DES               12.0(7)XK          16 MB         48 MB 


CD36-CL-12.0.7=         IP Plus IPSec 56                 12.0(7)XK          16 MB         48 MB 


CD36-B-12.0.7=          IP/IPX/AppleTalk/DECnet          12.0(7)XK          8 MB          32 MB 


CD36-BP-12.0.7=         IP/IPX/AppleTalk/DECnet Plus     12.0(7)XK          16 MB         48 MB 


CD36-BHP-12.0.7=        IP/IPX/AT/DEC/FW Plus            12.0(7)XK          16 MB         64 MB 


CD36-AP-12.0.7=         Enterprise Plus                  12.0(7)XK          16 MB         64 MB 


CD36-AL-12.0.7=         Enterprise Plus IPSec 56         12.0(7)XK          16 MB         64 MB 


CD36-AHK2-12.0.7=       Enterprise/FW Plus IPSec 3DES    12.0(7)XK          16 MB         64 MB 


CD36-AHL-12.0.7=        Enterpriser/FW Plus IPSec 56     12.0(7)XK          16 MB         64 MB 


Cisco 3660 


CD36-C-12.0.7=          仅IP                               12.0(7)XK         8 MB          32 MB SDRAM 


CD36-CP-12.0.7=         IP Plus                          12.0(7)XK          16 MB         64MB SDRAM 


CD36-CH-12.0.7=         IP/FW                            12.0(7)XK          8 MB          64MB SDRAM 


CD36-CHL-12.0.7=        IP/FW Plus IPSec 56              12.0(7)XK          16 MB         64MB SDRAM 


CD36-CHK2-12.0.7=       IP/FW Plus IPSec 3DES            12.0(7)XK          16 MB         64MB SDRAM 


CD36-CK2-12.0.7=        IP/Plus IPSec 3DES               12.0(7)XK          16 MB         64MB SDRAM 


CD36-CL-12.0.7=         IP Plus IPSec 56                 12.0(7)XK          16 MB         64MB SDRAM 


CD36-B-12.0.7=          IP/IPX/AppleTalk/DECnet          12.0(7)XK          8 MB          64MB SDRAM 


CD36-BP-12.0.7=         IP/IPX/AppleTalk/DECnet Plus     12.0(7)XK          16 MB         64MB SDRAM 


CD36-BHP-12.0.7=        IP/IPX/AT/DEC/FW Plus            12.0(7)XK          16 MB         64MB SDRAM 


CD36-AP-12.0.7=         Enterprise Plus                  12.0(7)XK          16 MB         64MB SDRAM 


CD36-AL-12.0.7=         Enterprise Plus IPSec 56         12.0(7)XK          16 MB         64MB SDRAM 


CD36-AHK2-12.0.7=       Enterprise/FW Plus IPSec 3DES    12.0(7)XK          16 MB         64MB SDRAM 


CD36-AHL-12.0.7=        Enterpriser/FW Plus IPSec 56     12.0(7)XK          16 MB         64MB SDRAM 





1. 如果要查看IOS特性包的完整列表，请通过“详情垂询”下的链接参阅产品列表。拥有CCO访问权限的用户则可以通过位于http:/ 





  /www.cisco.com/go/fn 的功能浏览器搜索IOS 的特性或者版本。 





2. 黑体文字表示运行该特性包需要高于缺省值的内存。 





产品编号和订购信息1 





Cisco 3600 系列路由器机箱 


CISCO 3620                  2 插槽模块化路由器- 交流电源，IPs/w 


CISCO3620-DC                2 插槽模块化路由器- 直流电源，IPs/w 


CISCO3620-RPS               2 插槽模块化路由器，带RPS、IPs/w 


CISCO3640                   4 插槽模块化路由器- 交流电源、IPs/w 


CISCO3640-DC                4 插槽模块化路由器- 直流电源、IPs/w 


CISCO3640-RPS               4 插槽模块化路由器，带RPS,IPs/w 


Cisco 3661-DC               10/100 E Cisco 3660 6 插槽模块化路由器- 直流电源，IPs/w 


Cisco 3661-AC               10/100 E Cisco 3660 6 插槽模块化路由器- 交流电源，IPs/w 


Cisco 3662-DC               双10/100 E Cisco 3660 6插槽模块化路由器- 直流电源，IPs/w 


Cisco 3662-AC               双10/100 E Cisco 3660 6插槽模块化路由器- 交流电源，IPs/w 
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Cisco 3600 系列捆绑 


3640MBUNDLE-4B-S/T        3640 BRI 拨号捆绑，包括1E2W、12DM，4BRI-S/T、IP IOS 


3640MBUNDLE-4B-U          3640 BRI 拨号捆绑，包括1E2W、12DM、4BRI-U、IP IOS 


3640MBUNDLE-8B-S/T        3640 BRI 拨号捆绑，包括1E2W、18DM、8BRI-S/T、IP IOS 


3640MBUNDLE-8B-U          3640 BRI 拨号捆绑，包括1E2W、18DM、8BRI-U、IP IOS 


3620MBUNDLE-24DM          3620 PRI 拨号捆绑，包括1FE2CT1-CSU、24DM、IP IOS 


AS3640-T1-48DM            3600 接入集中器，48 个MICA 调制解调器，2PRI/T1 ，以太网，IP IOS 


AS3640-E1-60DM            3600 接入集中器，60 个MICA 调制解调器，以太网，IP IOS，无PRI 


Cisco 2600/2600XM 和3600 系列ATM 模块2 





                                             2 


Cisco 2600/2600XM 和3600 系列广域网接口卡（WIC） 


Cisco 2600/2600XM 和3600 系列Multiflex 语音/ 广域网接口卡2 





Cisco 2600/2600XM 和3600 系列语音/ 传真网络模块2 





Cisco 2600/2600XM 和3600 系列高密度语音/ 传真DSP 升级模块2 





                                         2 


Cisco 2600/2600XM 和3600 系列网络模块（国际） 





Cisco 3600 系列局域网/ 组合网络模块 


NM-1E=                    1 端口10BASE-T 网络模块 


NM-4E=                    4 端口10BASE-T 网络模块 


NM-IFE-TX=                1 端口10BASE-TX 网络模块 


NM-1FE-FX=                1 端口10BASE-FX 网络模块 


NM-1E2W=                  1 端口10BASE-T，2 个WIC 插槽网络模块 


NM-2E2W=                  2 端口10BASE-T，2 个WIC 插槽网络模块 


NM-1E1R2W=                1 端口100BASE-T，1端口令牌环网，2 个WIC 插槽网络模块 


NM-1FE1CT1=               1 端口100BASE-TX，1端口通道化T1/ISDN-PRI 网络模块 





NM-1FE1CT1-CSU=           1 端口100BASE-TX，1 端口通道化T1/ISDN-PRI 及CSU 网络模块 


NM-1FE1CE1B=              1 端口100BASE-TX，1端口通道化E1/ISDN-PRI        （平衡）网络模块 


NM-1FE1CE1U=              1 端口100BASE-TX，1端口通道化E1/ISDN-PRI        （非平衡）网络模块 


NM-1FE2CT1=               1 端口100BASE-TX，2 端口通道化E1/ISDN-PRI 网络模块 


NM-1FE2CT1-CSU=           1 端口100BASE-TX，2 端口通道化T1/ISDN-PRI 及CSU 网                 络模块 


NM-1FE2CE1B=              1 端口100BASE-TX，2 端口通道化E1/ISDN-PRI       （平衡）网络模块 


NM-1FE2CE1U=              1 端口100BASE-TX，2 端口通道化E1/ISDN-PRI       （非平衡）网络模块 


NM-1FE2W=                 1 端口10/100 以太网，2 个WIC 插槽网络模块 


NM-2FE2W=                 2 端口10/100 以太网，2 个WIC 插槽网络模块 


NM-1FE1R2W=               1 端口10/100 以太网，1个令牌环网，2 个WIC 插槽网络模块 


NM-2W=                    2 个WIC 插槽网络模块 





Cisco 3600 系列语音接口卡（VIC） 


VIC-2E/M=                 2 端口语音接口卡-E&M 


VIC-2FXO=                 2 端口语音接口卡-FXO 


VIC-2FXS=                 2 端口语音接口卡-FXS 


VIC-2BRI-S/T-TE=          2 端口语音接口卡-BRI(S/T 用户方) 


VIC-2DID                  2 端口语音接口卡- 国内直播（DID） 


VIC-2FXO-EU=              2 端口语音接口卡-FXO       （用于欧洲） 





Cisco 3600 系列广域网模块 


NM-4B-S/T                 4 端口BRI  （S/T）模块 


NM-8B-S/T                 8 端口BRI  （S/T）模块 


NM-4B-U                   4 端口BRI  （U），带NT1 模块 


NM-8B-U                   8 端口BRI  （U），带NT1 模块 


NM-4T=                    4 端口串行模块 


NM-4A/S=                  4 端口异步/ 同步串行模块 


NM-8A/S=                  8 端口异步/ 同步串行模块 


NM-16A=                   16 端口异步模块 


NM-32A=                   32 端口异步模块 
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NM-1CT1=                    1 端口通道化T1/ISDN-PRI 模块 


NM-1CT1-CSU=                1 端口通道化T1/ISDN-PRI w/CSU 模块 


NM-2CT1=                    2 端口通道化T1/ISDN-PRI 模块 


NM-2CT1-CSU=                2 端口通道化T1/ISDN-PRI w/CSU 模块 


NM-1HSSI=                   1 端口HSSI 模块 


NM-COMPR=                   压缩模块 


NM-VPN/MP=                  用于3620/3640 中等平台的DES/3DES VPN 加密模块 





Cisco 3660 AIM 模块 


AIM-VPN/HP=                 实现3660 高性能的DES/3DES VPN 加密AIM 


AIM-COMPR4=                 用于3660 系列的数据压缩AIM 


AIM-ATM=                    只用于ATM SAR 的ATM 


AIM-ATM-VOICE-30=           30 通道T1/E1 数字语音模块 


AIM-VOICE-30=               SAR 和 30 通道T1/E1 数字语音模块 





Cisco 3620/40 VPN 模块 


NM-VPN/MP=                  实现3620/3640 中等性能的DES/3DES VPN 加密NM 





Cisco 3600 系列调制解调器模块 


NM-6DM=                     6 端口数字调制解调器模块 


NM-8AM=                     8 端口模拟调制解调器模块 


NM-12DM=                    12 端口数字调制解调器模块 


NM-16AM=                    16 端口模拟调制解调器模块 


NM-18DM=                    18 端口数字调制解调器模块 


NM-24DM=                    24 端口数字调制解调器模块 


NM-30DM=                    30 端口数字调制解调器模块 


NM-6MOD=                    6 端口数字调制解调器模块（备用） 


Cisco 3600 系列调制解调器管理技术许可3 





MMTL-3600-6=                调制解调器管理技术许可-6 调制解调器 


MMTL-3600-12=               调制解调器管理技术许可-12 调制解调器 


MMTL-3600-18=               调制解调器管理技术许可-18 调制解调器 


MMTL-3600-24=               调制解调器管理技术许可-24 调制解调器 


MMTL-3600-30=               调制解调器管理技术许可-30 调制解调器 


MMTL-3600/2600-8=           调制解调器管理技术许可-8 模拟调制解调器 


MMTL-3600/2600-16=          调制解调器管理技术许可-16 模拟调制解调器 





Cisco 3600 系列内存选项 


MEM3600-8FC=                Cisco 3600 系列8MB 闪存PCMCIA 卡 


MEM3600-16FC=               Cisco 3600 系列16MB 闪存卡 


MEM3600-8FS=                Cisco 3600 系列8MB 闪存 


MEM3600-16FS=               Cisco 3600 系列16MB 闪存 


MEM3600-2X8FS=              Cisco 3600 系列16MB 闪存（2 ×8MB 闪存SIMM） 


EM3600-2X16FS=              Cisco 3600 系列32MB 闪存（2 ×16MB 闪存 SIMM ） 


MEM3620-8D=                 Cisco 3620-8MB DRAM SIMM 


MEM3620-16D=                Cisco 3620-16MB DRAM SIMM 


MEM3640-2 ×8D=              Cisco 3640 16MB DRAM    （2  ×8 MB DRAM SIMM） 


MEM3640-2 ×16D=             Cisco 3640 32MB DRAM    （2 ×16 MB DRAM SIMM） 


MEM3640-2 ×32D=             Cisco 3640 64MB DRAM    （2 ×32 MB DRAM SIMM） 


MEM3640-4 ×32D=             Cisco 3640 128MB DRAM    （4  ×32 MB DRAM SIMM） 


MEM3660-32D=                Cisco 3660 32MB SDRAM 现场升级 


MEM3660-128D=               Cisco 3660 128MB SDRAM现场升级 


MEM3660-2 ×64D=             Cisco 3660-128MB SDRAM(2 ×64 MB 闪存 SIMM) 


MEM3660-2 ×128D=            Cisco 3660-256MB 闪存(2 ×128 MB 闪存 SIMM) 


BOOT-3600=                  用于Cisco 3600 的启动ROM 升级 





Cisco 3600 系列附件 


ACS-3620RM-19=              Cisco 3620-19 英寸机架式工具包 


ACS-3620RM-24=              Cisco 3620-24 英寸机架式工具包 


PWR-3620-AC                 Cisco 3620- 交流电源 
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PWR-3620-DC             Cisco 3620- 直流电源 


ACS-3620RPS=            Cisco 3620-RPS 现场升级 


ACS-3640RM-19=          Cisco 3640-19 英寸机架式工具包 


ACS-3640RM-24=          Cisco 3620-24 英寸机架式工具包 


PWR-3640-AC             Cisco 3640 －直流电源 


PWR-3640-DC             Cisco 3640 －交流电源 


ACS-3640RPS=            Cisco 3640 －RPS 现场升级 


NM-BLANK-PANEL=         空白网络模块面板 


WIC-BLANK-PANEL=        空白广域网接口卡面板 


ACS-3660RM-23           Cisco 3660 的23 英寸机架式工具包 


PWR-3660-AC             Cisco 3660 的交流电源 


PWR-3660-DC             Cisco 3660 的直流电源 





Cisco 3600 系列基本SMARTnet 维护8 ×5 ×NBD 


CON-SNT-PKG7            Cisco 3620 SMARTnet 维护8  ×5 ×NBD 


CON-SNT-PKG10           Cisco 3640 SMARTnet 维护8  ×5 ×NBD 


CON-SNT-PKG13           Cisco 3661 和Cisco 3662 SMARTnet 维护8  ×5 ×NBD 





1. 这里列出的仅仅是通过“详情垂询”的URL 链接所能找到的所有产品的一小部分。有些产品设有一定的访问权限，或者无法通 





  过分销渠道获得。经销商：要想获得最新的产品编号和订购信息，请访问分销产品查阅指南，网址是http://www.cisco.com/dprg。 





  （目前只限于部分国家）。 





2. 3600 系列的ATM 模块、广域网接口卡（WIC）模块、Multiflex 语音/ 广域网接口卡、语音/ 传真网络模块、高密度语音/ 传真DSP 





  升级模块和网络模块（国际）都与2600 系列的相同。请参见1-24 页的产品编号。 





3. 需要Plus 特性包。 





详情垂询 





请访问Cisco 3600 系列站点：http://www.cisco.com/go/3600。 
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Cisco 3700 系列 





Cisco 3700系列是一个新的模块化路由器系列，它在一个 





集成化分支机构接入平台中实现了灵活、可扩展的新应用 


部署。Cisco 3700系列适用于在分支机构处需要针对分支 





机构IP 电话、语音网关、集成化灵活路由和低密度交换 


解决方案的最高集成化的站点和解决方案。集成的安全性、入侵检测和VPN 能保 





护网络外围，而集成的缓存则节约了广域网带宽。Cisco 3700 系列在一个小型机 


型中提供了整合服务基础设施和高服务密度，实现了分支机构应用的更多采用。 





适用场合 





销售该产品        当客户需要下列特性时 


Cisco 3725    * 在小机型（2RU）中提供新分支机构服务密度 


              * 集成化安全性、入侵检测和VPN 


              * 集成化灵活路由和低密度交换（16 或36 端口） 


              * 灵活、逐步、可扩展地移植到语音/ 数据融合分支机构网络 


               ■ 与90％以上的全球传统模拟和数字TDM PBX 兼容 


               ■ 可生存远程站点电话（SRST）特性可实现带本地分支机构IP 电话冗余性的集中呼叫处理 


               ■ IP 电话馈线电源 


              * 内容联网和缓存集成，用于节约广域网带宽 


Cisco 3745    上述特性，以及： 


              * 在小机型（3RU ）中提供新分支机构服务密度 


              * 可用性特性，如冗余电源、可在线插拔元件和可现场更换元件 


              * 更高性能和密度 





主要特性 


● 针对多项高密度服务而优化 





● 灵活的高密度服务模块（HDSM）设计改进了集成服务选项 


● 集成连接选项解放了网络模块插槽 





● 可选特性增强了可用性/ 弹性（仅限3745）：内部冗余电源、可热插拔模块和可 





  现场维护元件 


● 针对集成IP 电话而优化：IP 电话交换机、高密度语音网关、灵活的广域网路由 





  和/ 或可生存远程站点电话 


● 模拟和/ 或数字语音与可扩展端口密度的灵活组合 


● 全面支持Cisco IOS 语音特性套件 





● 为扩展分组语音解决方案而调整性能的平台 


● 新集成交换模块（16和36 端口） 





● 与Catalyst 系列交换机通用的用户界面 


● 从单一平台实现的简化管理，易于配置、部署和纠错 





● 用于无线接入点和IP 电话的集成馈线电源 


● 千兆位以太网连接 
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产品特性 





特性                          Cisco 3725                 Cisco 3745 


网络模块插槽                      2                          4 


高级集成模块（AIM）插槽               2                          2 


广域网接口卡（WIC）插槽               3                          3 


10/100 FE端口                 2                          2 


广域网模块                       参见产品编号和订购信息                参见产品编号和订购信息 


ATM 模块                      参见产品编号和订购信息                参见产品编号和订购信息 


语音/ 传真网络模块                  参见产品编号和订购信息                参见产品编号和订购信息 


广域网接口卡（WIC）模块               参见产品编号和订购信息                参见产品编号和订购信息 


Multiflex 语音/ 广域网接口卡        参见产品编号和订购信息                参见产品编号和订购信息 


语音接口卡（VIC）模块                参见产品编号和订购信息                参见产品编号和订购信息 


调制解调器模块                     参见产品编号和订购信息                参见产品编号和订购信息 


EtherSwitch模块               参见产品编号和订购信息                参见产品编号和订购信息 


性能                          100Kpps                     225Kpps 


VPN/ 安全高级集成模块（AIM）          参见产品编号和订购信息                参见产品编号和订购信息 


内容网络模块                      参见产品编号和订购信息                参见产品编号和订购信息 


闪存                          32MB （缺省）；128MB （最大）       32MB （缺省）；128MB  （最大） 


闪存（外部）                      32MB-128MB （可选）            32MB-128MB （可选） 


DRAM 内存                     128MB （缺省）                  128MB （缺省） 


                            256MB （最大）                 256MB （最大） 


电源                          AC ，DC 可选                  AC ，DC 可选 


规格（高×宽×长）                   3.5  ×17.25 ×14.7 英寸       5.25 ×17.25 ×15 英寸 





部分产品编号和订购信息 





Cisco 3700 系列模块化多服务接入路由器 


CISCO3725            2 插槽模块化多服务路由器，带IP 软件 


CISCO3745            4 插槽模块化多服务路由器，带IP 软件 


串行网络模块 


NM-4A/S              4 端口异步/ 同步串行网络模块 


NM-8A/S              8 端口异步/ 同步串行网络模块 


NM-1HSSI             1 端口高速串行接口模块 


异步网络模块 


NM-16A               16 异步端口网络模块 


NM-32A               32 异步端口网络模块 





局域网网络模块和混合介质局域网及广域网网络模块 


NM-2W                2 广域网卡插槽网络模块（无局域网） 


NM-1FE2W             1 个10/100 以太网2 广域网卡插槽网络模块 


NM-1FE1R2W           1 个10/100 以太网1个4/16 令牌环2 广域网卡插槽网络模块 


NM-2FE2W             2 个10/100 以太网2 广域网卡插槽网络模块 


NM-1FE-FX            1 端口快速以太网网络模块（仅限10/100Base 光纤） 





数字分组语音和传真中继网络模块 


NM-HDV-1T1-12        高密度语音网络模块，带1VWIC-1MFT-T1 和1PVDM-12 


NM-HDV-1E1-12        高密度语音网络模块，带1VWIC-1MFT-E1 和1PVDM-12 


NM-HDV-1E1-30        单端口、30 通道E1语音/ 传真网络模块（支持中等复杂的VoCoder 的30 个通道：G.729a/ 


                     b、G.726、G.711 和传真，或12个G.726、G.729、G.723.1、G.728、G.729a/b、G.711 和 


                     传真通道） 


NM-HDV-1E1-30E       单端口、增强30 通道E1语音/ 传真网络模块（支持中、高复杂的VoCoder 的30 个通道：G. 


                     729a/b ，G.726，G.729，G.728 ，G.723.1 ，G.711 和传真） 


NM-HDV-2E1-60        双端口、60 通道E1语音/ 传真网络模块（支持中等复杂的VoCoder 的60 个通道：G.729a/ 


                     b，G.726，G.711 和传真，或30 个G.726, G.729, G.723.1, G.728, G.729a/b, G.711 和传真 


                     通道），支持分插多工（丢弃和插入） 
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NM-HDV-1T1-24           单端口、24 通道T1 语音/ 传真网络模块（支持中等复杂的VoCoder 的24 个通道：G.729a/ 


                        b, G.726, G.711和传真，或12个G.726, G.729, G.723.1, G.728, G.729a/b, G.711和传真通 


                        道） 


NM-HDV-1T1-24E          单端口、增强24 通道T1 语音/ 传真网络模块（支持中高、复杂的VoCoder 的24 个通道：G. 


                        729a/b, G.726, G.729, G.728, G.723.1, G.711 和传真） 


NM-HDV-2T1-48           双端口、48 通道T1 语音/ 传真网络模块（支持中等复杂的VoCoder 的48 个通道：G.729a/ 


                        b, G.726, G.711和传真，或24个G.726, G.729, G.723.1, G.728, G.729a/b, G.711和传真通 


                        道），支持分插多工（丢弃和插入） 


AIM-ATM-VOICE-30        SAR 和30 通道T1/E1 数字语音模块 


AIM-VOICE-30            30 通道T1/E1 数字语音模块 





模拟分组语音和传真中继网络模块 


NM-1V                   1 插槽语音和传真网络模块 


NM-2V                   2 插槽语音和传真网络模块 


NM-HDA                  高密度模拟模块 





语音接口卡 


VIC-2FXS                2 端口语音接口卡－FXS 


VIC-2FXO                2 端口语音接口卡－FXO 


VIC-2FXO-EU             2 端口语音接口卡－FXO       （用于欧洲） 


VIC-2FXO-M1             2 端口语音接口卡－FXO       （带电池反向，用于北美） 


VIC-2FXO-M2             2 端口语音接口卡－FXO       （带电池反向，用于欧洲） 


VIC-2FXO-M3             2 端口语音接口卡－FXO       （用于澳大利亚） 


VIC-2E/M                2 端口语音接口卡－E&M 


VIC-2DID                2 端口语音接口卡－DID      （直接国内拨号） 


VIC-2BRI-S/T-TE         2 端口语音接口卡－BRI      （终端边） 


VIC-2BRI-NT/TE          2 端口语音接口卡－BRI      （网络边） 





ATM 网络模块 


NM-4T1-IMA              4 端口T1 ATM 网络模块，带ATM 上的反向多工（IMA） 


NM-4E1-IMA              4 端口E1 ATM 网络模块，带IMA 


NM-8T1-IMA              8 端口T1 ATM 网络模块，带IMA 


NM-8E1-IMA              8 端口E1 ATM 网络模块，带IMA 


NM-1A-T3                1 端口DS3 ATM 网络模块 


NM-1A-E3                1 端口E3 ATM 网络模块 


AIM-ATM                 ATM 信元处理模块 





串行广域网接口卡 


WIC-1DSU-T1             1 个T1 CSU/DSU- 集成 


WIC-2T                  2 端口高速串行 


WIC-2-A/S               2 端口异步/ 同步串行 


WIC-2-1DSU-56K4         1 端口，4 线56/64kbps，带CSU/DSU 





数字语音/ 广域网接口卡 


VWIC-1MFT-T1            1 端口RJ-48 MultiFlex 中继-T1 


VWIC-2MFT-T1            2 端口RJ-48 MultiFlex 中继-T1 


VWIC-2MFT-DI            2 端口RJ-48 MultiFlex 中继-T1 ，带分插 


VWIC-1MFT-E1            1 端口RJ-48 MultiFlex 中继-E1 


VWIC-2MFT-E1            2 端口RJ-48 MultiFlex 中继-E1 


VWIC-2MFT-DL            2 端口RJ-48 MultiFlex 中继-E1 ，带分插，不用于VWIC VIC 插槽和WIC 插槽 


VWIC-1MFT-G703          1 端口RJ-48 MultiFlex 中继-E1 ，非结构化 


VWIC-2MFT-G703          2 端口RJ-48 MultiFlex 中继-E1 ，非结构化 





ISDN广域网接口卡 


WIC-1B-S/T              1 端口ISDN BRI 


WIC-1B-U                1 端口ISDN BRI，带NT1 





ISDN和通道化串行网络模块 


NM-1CT1                 1 端口通道化T1/ISDN PRI 网络模块 


NM-1CT1-CSU             1 端口通道化T1/ISDN PRI ，带CSU 网络模块 
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NM-2CT1                2 端口通道化T1/ISDN PRI 网络模块 


NM-2CT1-CSU            2 端口通道化T1/ISDN PRI ，带CSU 网络模块 


NM-1CE1B               1 端口通道化E1/ISDN PRI 均衡网络模块 


NM-1CE1U               1 端口通道化E1/ISDN PRI 非均衡网络模块 


NM-2CE1B               2 端口通道化E1/ISDN PRI 均衡网络模块 


NM-2CE1U               2 端口通道化E1/ISDN PRI 非均衡网络模块 


NM-4B-S/T              4 端口ISDN BRI 网络模块 


NM-4B-U                4 端口ISDN BRI，带NT1 网络模块 


NM-8B-S/T              8 端口ISDN BRI 网络模块（S/T 接口） 


NM-8B-U                8 端口ISDN BRI，带NT1 网络模块（U 接口） 





调制解调器模块 


WIC-1AM                1 端口模块调制解调器广域网接口卡（WIC ） 


WIC-2AM                2 端口模块调制解调器广域网接口卡（WIC ） 


NM-6DM                 6 端口数字调制解调器网络模块 


NM-12DM                12 端口数字调制解调器网络模块 


NM-18DM                18 端口数字调制解调器网络模块 


NM-24DM                24 端口数字调制解调器网络模块 


NM-30DM                30 端口数字调制解调器网络模块 


NM-8AM                 8 端口模拟调制解调器网络模块 


NM-16AM                16 端口模拟调制解调器网络模块 


NM-8AMJ                8 端口模拟调制解调器网络模块－日本 


NM-16AMJ               16 端口模拟调制解调器网络模块－日本 





数字用户线（DSL） 


WIC-1ADSL              1 端口ADSL 广域网接口卡 


WIC-G.SHDSL            1 端口G.shdsl 广域网接口卡 





加密高级集成模块 


AIM-COMPR4             用于3660 系列的数据压缩AIM      （4E1 性能） 


AIM-VPN/HP             用于3660 的DES/3DES VPN 加密AIM －高性能 


AIM-VPN/EPDES/3DES     用于2660 增强性能的VPN 加密AIM 





内容引擎网络模块 


NM-CEP-BP-20G-K9       内容引擎网络模块，基本性能，20GB IDE 硬盘 


NM-CEP-BP-40G-K9       内容引擎网络模块，基本性能，40GB IDE 硬盘 


NM-CEP-BP-SCSI-K9      内容引擎网络模块，基本性能，SCSI 控制器 





干触点外壳报警网络模块 


NM-AIC-64                报警监控网络模块 





思科EtherSwitch模块 


NM-16ESW               单16端口10/100 EtherSwitch 网络模块 


NM-16ESW-PWR           单16端口10/100 EtherSwitch 网络模块，带馈线电源支持 


NM-16ESW-1GIG          单16端口10/100 EtherSwitch 网络模块，带1GE   （1000BaseT）端口 


NM-16ESW-PWR-1GIG      单16端口10/100 EtherSwitch 网络模块，带馈线电源和GE 


PPWR-DCARD-16ESW       用于16端口EtherSwitch 网络模块的单一馈线电源子卡 


NMD-36-ESW             单36 端口10/100 EtherSwitch 高密度服务模块 


NMD-36-ESW-PWR         单36 端口10/100 EtherSwitch 高密度服务模块，带馈线电源 


NMD-36-ESW-2GIG        单36 端口10/100 EtherSwitch 高密度服务模块，带2 个GE    （1000BaseT） 


NMD-36-ESW-PWR-2G      单36 端口10/100 EtherSwitch 高密度服务模块＋馈线电源和2 个GE 


PPWR-DCARD-36ESW       用于36 端口EtherSwitch模块的单一馈线电源子卡 


GE-DCARD-ESW           用于EtherSwitch 模块的单一GE (1000BaseT)子卡 


PPWR-PS-360W           用于EtherSwitch 模块的单一48V   （360W ）电源 


PPWR-PS-CHASSIS        用于Cisco 48V （360W）电源的单一电源机箱 


PWR-CHASSIS-360W       用于EtherSwitch 的单一电源机箱和48V 电源 


CAB-PPWR-PS1-1         将一个EtherSwitch 电源连接到一个EtherSwitch模块 


CAB-PPWR-PS1-2         将一个EtherSwitch 电源连接到两个EtherSwitch模块 


CAB-PPWR-PS2-1         将两个EtherSwitch 电源连接到一个EtherSwitch模块 
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1.这里列出的仅仅是通过“详情垂询”的URL 链接所能找到的所有产品的一小部分。有些产品设有一定的访问权限，或者无法通 





  过分销渠道获得。经销商：要想获得最新的产品编号和订购信息，请访问分销产品查阅指南，网址是http://www.cisco.com/dprg。 





  （目前只限于部分国家）。 





详情垂询 





请访问Cisco 3700 系列站点：http://www.cisco.com/go/3700 
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Cisco 7200 系列 





Cisco 7200 系列路由器能够通过一个 





紧凑的机箱提供优异的性价比、灵活 


性和丰富的功能。Cisco 7200 非常适 





于作为电信运营商（小型POP）或者企业网络边缘的广域网汇聚器，一个企业广 


域网网关，一个高端受控CPE，或者作为一个小型的核心路由器。该平台还支持需 





要IBM 数据中心连接的站点和需要结合上述所有的特性和多方面功能的站点，以 


便支持多服务语音、视频和数据流量。 





Cisco 7200 的一个关键优点是其模块性。通过4 和6 槽机箱，提供了高达1Mpps 


速度的多种处理器，带有每机箱多达48 个端口的广泛的局域网和广域网接口，以 





及单个或双重电源，客户可以定制自己的系统，获得所需的性能、连接和容量。这 


种模块性加上较低的初期价格可以提供投资保护和最大限度的投资回报，让客户可 





以在需要改动网络时升级和/ 或重新部署他们的Cisco 7200。 





适用场合 





销售该产品       当客户需要下列特性时 


Cisco 7204VXR * 4 插槽机箱 


            * 模块化处理器：225、400、900Kpps(NPE-225 ，NPE-400，NPE-G1)或300kpps 服务加速器（NSE-1） 


            * 1.2Gbps 的背板带宽 


            * 用于数据/ 语音/ 视频应用的MIX 总线 


Cisco 7206VXR * 6 插槽机箱 


            * 模块化处理器：225、400、900Kpps(NPE-225 ，NPE-400，NPE-G1)或300kpps 服务加速器（NSE-1） 


            * 1.2Gbps 的背板带宽 


            * 用于数据/ 语音/ 视频应用的MIX 总线 





关键特性 


● 紧凑机型——在一个完全模块化的3RU 机箱中安装多达6 个端口适配器。可选 





  机架密度系统（RDS）可以在每个机架中安装多达9 个Cisco 7206，带前后空 


  气流通。 


● 出色的价值——作为功能最强大的单处理器平台，Cisco 7200 可以为客户提供 





  出色的性能价格比，它能够以极具竞争力的价格和高达900kpps的处理速度支持 





  高速介质和高密度的配置。 


● 丰富的功能——全面地支持Cisco IOS 软件及其对高性能网络服务所做的改进。 





  Cisco 7200 可以提供业界领先的网络服务，其中包括MPLS、宽带汇聚、服务 


  质量、安全和语音/ 视频/ 数据支持。 


● 连接/ 灵活性——提供很高的端口密度和广泛的局域网和广域网介质，可以大幅 





  度地降低每个端口的成本，实现灵活的配置，满足您特定的网络需求。 


● 公用端口适配器——可以使用与Cisco 7300，7400，7500和7600 （带FlexWAN 





  模块）相同的端口适配器，简化了备件存储，并提供了接口投资保护。 
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竞争对手产品 


● Redback: SMS-500, SMS-1800 


● Juniper: M5, M10 





● Unisphere: ERX700, ERX1400 





产品特性 





特性                      Cisco 7204VXR                         Cisco 7206VXR 


固定端口                    没有                                    与Cisco 7204VXR 相同 


扩展插槽                    4                                     6 


局域网端口适配器                DS0 到OC-12                            与7204VXR 相同 


处理器                     RM7K RISC 处理器，带可选PXF 处理器              与7204VXR 相同 


转发速率                    高达1Mpps                               与7204VXR 相同 


背板容量                    1.2Gbps                               与7204VXR 相同 


快闪PCMCIA 内存             48MB  （可扩展至256MB）                     与7204VXR 相同 


系统DRAM 内存               128MB  （可扩展至1GB）                      与7204VXR 相同 


最低Cisco IOS 版本          12.0 (1)XE                            与7204VXR 相同 


内部电源                    AC 或DC，双选项                            与7204VXR 相同 


冗余电源                    有，AC 或DC                              与7204VXR 相同 


机箱高度                    3RU                                   与7204VXR 相同 


机架安装                    有，每机架高达16个                            与7204VXR 相同 


规格（高×宽×长）               5.25 ×16.8 ×17 英寸                     与7204VXR 相同 





Cisco IOS 软件和内存要求1 





要想运行Cisco IOS特性包，您至少需要下表中所示的内存数。有些配置需要更多。 





产品编号               特性包说明                  IOS 软件版本         闪存要求         DRAM 内存要求 


CD72-C-12.1T=      IP                     12.1T            16MB         64MB 


CD72-CK2-12.1E=    IP IPSEC 3DES          12.1E            16MB         64MB 


CD72-CHK2-12.1T=   IP/FW/IDC IPSEC 3DES   12.1T            16MB         64MB 


CD72-A-12.1T=      Enterprise             12.1T            16MB         64MB 





1. 如果要查看IOS特性包的完整列表，请通过“详情垂询”下的链接参阅产品列表。拥有CCO访问权限的用户则可以通过位于http:/ 





  /www.cisco.com/






Chapter_4

go/fn 的功能浏览器搜索IOS 的特性或者版本。 





部分产品编号和订购信息1 





Cisco 7204 机箱 


CISCO7204VXR           Cisco 7204VXR,4 插槽机箱，1个交流电源，带IP软件 


CISCO7204VXR/225       带有NPE-225，I/O 控制器及2FE/E 的7204VXR 捆绑 





CISCO7206 机箱 


CISCO7206VXR           Cisco 7206VXR,6 插槽机箱，1个交流电源，带IP软件 


7206VXR/400/2FE        带有NPE-400，I/O 控制器及2 个FE/E 端口的7206VXR 


7206VXR/400/GE         带有NPE-400 和GE ＋E I/O 控制器的7206VXR 


7206VXR/NPE-G1         带NPE-G1 处理引擎的7206VXR 





Cisco 7200 CPE 捆绑 


7204VXR/CPE            7204VXR ，带NPE-225，2FE I/O，特定WAN PA 选择 





Cisco 7200 语音捆绑 
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C7206VXR/VOICE/400       7206VXR ，带NPE-400，语音PA PA-VXC-2TE1+, I/O 控制器，带2FE 





Cisco 7200 VPN 捆绑 


7204VXR/VPN/400K9        7204VXR VPN 捆绑NPE400，128MB，I/O 2FE，ISA，IPSEC 3DES IOS 


7204VXR400/VPNK9         7204VXR VPN 捆绑NPE400，128MB，I/O 2FE，VAM ，IPSEC 3DES IOS 


7204VXR225/VPNK9         7204VXR VPN 捆绑NPE225，128MB，I/O 2FE，VAM ，IPSEC 3DES IOS 


7206VXR400/VPNK9         7206VXR VPN 捆绑NPE400，256MB ，I/O 2FE，VAM ，IPSEC 3DES IOS 


7206VXRG1/VPNK9          7206VXR VPN 捆绑NPE-G1，256MB ，3FE/GE ，VAM ，IPSEC 3DES IOS 





Cisco 7200 系列处理器 


NPE-G1=                  Cisco 7200 网络处理引擎NPE-G1，包括256MB 缺省DRAM 和64MB 缺省闪存 


NPE-225=                 网络处理引擎225       （128MB缺省内存）－备用 


NPE-400=                 7200VXR NPE-400 （128MB缺省内存），备用 


NSE-1=                   7200VXR 网络服务引擎1      （128MB缺省内存），备用 





Cisco 7200 系列输入/ 输出控制器 


C7200-I/O=               Cisco 7200 输入/ 输出控制器，备用 


C7200-I/O-2FE/E=         Cisco 7200 输入/ 输出控制器，带双10/100 以太网 


C7200-I/O-GE+E=          Cisco 7200 输入/ 输出控制器，带GE 和以太网 





Cisco 7200 机架安装系统 


CISCO7200RDS             CISCO 7200 机架密度系统 





Cisco 7200 处理器内存：NPE-G1 


MEM-NPE-G1-256MB=        2个128MB 内存模块（共256MB），用于Cisco 7200 网络处理引擎NPE-G1 


MEM-NPE-G1-512MB=        2个256MB 内存模块（共512MB），用于Cisco 7200 网络处理引擎NPE-G1 


MEM-NPE-G1-1GB=          2个512MB 内存模块（共1GB），用于Cisco 7200 网络处理引擎NPE-G1 


MEM-NPE-G1-FLD64=        64MB 小型闪存磁盘，用于Cisco 7200 网络处理引擎NPE-G1 


MEM-NPE-G1-FLD128=       128MB 小型闪存磁盘，用于Cisco 7200 网络处理引擎NPE-G1 


MEM-NPE-G1-FLD256=       256MB 小型闪存磁盘，用于Cisco 7200 网络处理引擎NPE-G1 





Cisco 7200 处理器内存：NPE-100, NPE-150, NPE-200 


MEM-NPE-16MB=            16MB 内存升级工具，用于NPE-200/NPE-150/NPE-100 


MEM-NPE-32MB=            32MB 内存升级工具，用于NPE-200/NPE-150/NPE-100 


MEM-NPE-64MB=            2个32MB 内存模块（共64MB），用于NPE-200/NPE-150/NPE-100 


MEM-NPE-128MB=           128MB 内存升级工具，用于NPE-200/NPE-150/NPE-100 





Cisco 7200 处理器内存：NPE-175 和NPE-300 


MEM-SD-NPE-32MB=         32MB 内存升级工具，用于 NPE-300/NPE-225/NPE-175 


MEM-SD-NPE-64MB=         64MB 内存升级工具，用于NPE-300/225/175 


MEM-SD-NPE-128MB=        128MB 内存升级工具，用于NPE-300/NPE-225/NPE-175 


MEM-SD-NPE-256MB=        2个128MB 内存模块（共256MB），用于7200 中的NPE-300 





Cisco 7200 处理器内存：NPE-225 和NSE-1 


MEM-SD-NPE-128MB=        128MB 内存升级工具，用于NPE-300/NPE-225/NPE-175 


MEM-SD-NSE-256MB=        256MB 内存，用于7200 系列中的NPE-225 或NSE-1，备用 





Cisco 7200 处理器内存：NPE-400 


MEM-NPE-400-128MB        128MB 内存，用于7200 系列中的NPE-400 


MEM-NPE-400-256MB        256MB 内存，用于7200 系列中的NPE-400 


MEM-NPE-400-512MB        512MB 内存，用于7200 系列中的NPE-400 





Cisco 7200 系列输入/ 输出控制器内存选项 


MEM-CIP-32M=             CIP 32MB DRAM 升级工具 


MEM-CPA-32M=             CPA 32MB DRAM 升级工具 


MEM-I/O-FLC20M=          Cisco 7200 I/O PCMCIA 闪存，20MB 


MEM-I/O-FLC8M=           Cisco 7200 I/O PCMCIA 闪存，8MB 


MEM-I/O-FLD128M=         Cisco 7200 I/O PCMCIA 闪存磁盘，128MB备用 


MEM-I/O-FLD48M=          Cisco 7200 I/O PCMCIA 闪存磁盘，48MB 备用 





Cisco 7200 系列端口适配器 


PA-4C-E=                 1端口增强ESCON 通道端口适配器 
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PA-A2-4E1XC-E3ATM=         CES端口适配器E3/E1 120 ohms 


PA-A2-4E1XC-OC3SM=         CES OC3 端口适配器4E1 端口120ohms 


PA-A2-4T1C-OC3SM=          ATM CES 端口适配器，4T1 CES 端口和1OC3 ATM SM端口 


PA-A2-4TIC-T3ATM=          ATM CES 端口适配器，4T1 CES 端口和1T3 ATM 端口 


PA-GE=                     千兆位以太网端口适配器 


PA-MCX-2TE1=               备用2 端口MIX 型多通道T1/E1 PA ，带CSU/DSU 


PA-MCX-4TE1=               4端口MIX 型多通道T1/E1 PA ，带CSU/DSU 


PA-MCX-8TE1-M=             T1/E1 SS7链路PA，用于ITP 


PA-MCX-8TE1=               8端口MIX 型多通道T1/E1 ，带CSU/DSU 


PA-SRP-OC12MM=             DPT-OC12 多模端口适配器 


PA-SRP-OC12SMI=            DPT-OC12 单模中距离端口适配器 


PA-SRP-OC12SML=            DPT-OC12 单模远距离端口适配器 


PA-SRP-OC12SMX=            DPT-OC12 单模超长距离端口适配器 





Cisco 7200, 7400 和7500 系列端口适配器 


PA-VXC-2TE1+=              2端口TE1 高容量增强语音PA 


PA-VXB-2TE1+=              2端口T1/E1 中容量增强语音PA 


PA-T3=                     1端口T3 串行端口适配器，带T3 DSU 


PA-T3+=                    1端口T3 串行端口适配器增强版 


PA-POS-OC3SML=             1端口分组/SONET OC3c/STM1 单模（LR）PA 


PA-POS-OC3SMI=             1端口分组/SONET OC3c/STM1 单模（IR）PA 


PA-POS-OC3SMM=             1端口分组/SONET OC3c/STM1 多模PA 


PA-POS-2OC3=               2端口分组/SONET OC3c/STM1 端口适配器 


PA-MC-T3=                  1端口多通道T3 端口适配器 


PA-MC-E3=                  1端口多通道E3 端口适配器 


PA-MC-4T1=                 4端口多通道T1 端口适配器，带集成CSU/DSU 


PA-MC-2T3+=                2端口多通道T3 端口适配器 


PA-MC-2T1=                 2端口多通道T1 端口适配器，带集成CSU/DSU 


PA-MC-2E1/120=             2端口多通道E1 端口适配器，带G.703 120ohm 接口 


PA-H=                      端口适配器：1端口HSSI 


PA-E3=                     1端口E3 串行端口适配器，带E3 DSU 


PA-A3-T3=                  1端口ATM 增强DS3端口适配器（备用） 


PA-A3-OC3SML=              1端口ATM 增强OC3c/STM1 单模（LR）端口适配器 


PA-A3-OC3SMI=              1端口ATM 增强OC3c/STM1 单模（IR）端口适配器 


PA-A3-OC3MM=               1端口ATM 增强OC3c/STM1 多模端口适配器 


PA-A3-E3=                  1端口ATM 增强E3 端口适配器（备用） 


PA-A3-8E1IMA=              8端口ATM 反向多工E1         （120ohm）端口适配器，备用 


PA-8T-X21=                 8端口串行，X.21 端口适配器 


PA-8T-V35=                 8端口串行，V.35 端口适配器 


PA-8T-232=                 8端口串行，232 端口适配器 


PA-8E=                     8端口以太网10BaseT端口适配器 


PA-4T+=                    4端口串行端口适配器，增强版 


PA-4E1G/75=                4端口E1 G.703 串行端口适配器（75ohm/ 未平衡） 


PA-4E1G/120=               4端口E1 G.703 串行端口适配器（120ohm/ 平衡） 


PA-4E=                     4端口以太网10BaseT端口适配器 


PA-2T3=                    2端口T3 串行端口适配器，带T3 DSU 


PA-2T3+=                   2端口T3 串行端口适配器增强版，备用 


PA-2H=                     端口适配器：2 端口HSSI 


PA-2FE-TX=                 2端口快速以太网100BaseTX端口适配器 


PA-2FE-FX=                 2端口快速以太网100BaseFX端口适配器 


PA-2E3=                    2端口E3 串行端口适配器，带E3 DSU 





Cisco 7200 和7400 系列端口适配器 


PA-8B-S/T=                             8端口BRI端口适配器，S/T 接口 





Cisco 7200 和7500 系列端口适配器 


PA-VXA-1TE1-30+=           1端口T1/E1 数字语音端口适配器，带30 通道 


PA-VXA-1TE1-24+=           1端口T1/E1 数字语音端口适配器，带24 通道 
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PA-MC-STM-1SMI=        1端口多通道STM-1 单模端口适配器 


PA-MC-STM-1MM=         1端口多通道STM-1 多模端口适配器 


PA-MC-8TE1+=           8端口多通道T1/E1 8PRI 端口适配器 


PA-F/FD-SM=            1端口FDDI 全双工单模端口适配器 


PA-F/FD-MM=            1端口FDDI 全双工多模端口适配器 


PA-A3-8T1IMA=          8端口ATM 反向多工T1 端口适配器，备用 


PA-4R-DTR=             端口适配器：4 端口专用令牌环，4/16Mbps, HDX/FDX 





Cisco 7200 系列服务适配器 


SA-ISA=                用于IPSec 或MPPE 加密的集成服务适配器 


SA-VAM=                VPN 加速模块（VAM ）IPSec 和IPComp 加速 





Cisco 7200 系列收发器模块 


GBIC-LX/LH=            千兆位接口转换器，用于1000BASE-LX标准 


GBIC-SX=               千兆位接口转换器，用于1000BASE-SX        （短波长） 


GBIC-ZX=               千兆位接口转换器，用于1000BASE-ZX 


POM-OC3-MM             1端口OC3/STM1 可插拔光模块，MM 


POM-OC3-SMIR           1端口OC3/STM1 可插拔光模块，SM-IR 


POM-OC3-SMLR           1端口OC3/STM1 可插拔光模块，SM-LR 





Cisco 7200 系列电源 


PWR-7200-DC+=          Cisco 7200 DC （24V-60V）电源选项 


PWR-7200/2-DC+         Cisco 7200 双DC （24V-60V）电源选项 


PWR-7200-AC=           Cisco 7200 AC 电源，带美国电线 


PWR-7200-ACA=          Cisco 7200 AC 电源，带澳大利亚电线 


PWR-7200-ACE=          Cisco 7200 AC 电源，带欧洲电线 


PWR-7200-ACI=          Cisco 7200 AC 电源，带意大利电线 


PWR-7200-ACU=          Cisco 7200 AC 电源，带英国电线 





Cisco 7200 系列备件和附件 


ACS-7200-RMK=          Cisco 7200 机架安装工具和电缆管理支架 


CVPN7200FIPS/KIT=      配置7206 进行FIPS 运行的工具（指令、标签） 





1. 这里列出的仅仅是通过“详情垂询”的URL 链接所能找到的所有产品的一小部分。有些产品设有一定的访问权限，或者无法通 





  过分销渠道获得。 





详情垂询 





请访问Cisco 7200 系列Web 站点，网址为http://www.cisco.com/go/7200。 
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Cisco 7300 系列 





Cisco 7300 系列路由器经过优化，在电信运营商和 





企业连接的网络边缘处，提供了灵活、高性能的IP/ 


MPLS服务。Cisco 7300配备了强大的网络处理、范 





围广泛的接口和小型模块化机型，极其适于智能、多千兆位网络连接。 





Cisco 7304系列路由器可作为高端CPE或互联网网关路由器。7304的架构实现了 





网络高可用性和多协议支持，它支持现有Cisco 7000 系列端口适配器的广泛特性 


集和新的Cisco 7304 端口适配器载波卡。 





Cisco 7301 系列路由器是一个配备广泛接口集和Cisco IOS 软件特性的小型单机 


架单元路由器。它在节约空间和电能的机型中提供了高性能，此机型包括一个 





7000 系列端口适配器插槽，3个机载千兆位以太网（铜或光）/ 快速以太网端口和 


全新高速总线技术。 





适用场合 





销售该产品        当客户需要下列特性时 


Cisco 7301   * 紧凑、节电型1RU机型 


             * 在Cisco 7401 等现有单一机架单元路由器上将性能提高三倍 


             * 单一7000 系列端口适配器插槽 


Cisco 7304   * 高度模块化的、价格和性能最优化的平台，可以提供多种IP服务 


             * 高性能连接——DS-1 到OC48/STM16 ，速度高达3.5Mpps 


             * 内置千兆位以太网连接 


             * 多协议路由：IP，IPX，AppleTalk ，DLSw 


             * 紧凑的外型，高可用性和最佳的冷却性能 





关键特性 


● Cisco 7301：有近1Mpps 处理性能，截止到2003 年1 月的最快的Cisco 1RU 





  通用目的处理器；处理器上直接提供3 个固定10/100/1000Mbps 端口（RJ-45 


  或SFP光端口）；完全Cisco IOS特性支持；可插拔千兆位以太网光接口（SFP）； 





  高达1Gb 可用DRAM；高达256MB 可拆除小型闪存；前后空气流通和单边管 


  理 


● Cisco 7304：小型模块化机型，4RU ，每机箱4 端口适配器插槽；PXF IP 处理 





  器硬件加速服务，如Cisco 快速转发（CEF）、NetFlow v8 和Turbo ACL ；通 





  过NSE-100 网络服务转发引擎为PXF加速服务提供3.5Mpps性能；每NSE-100 


  2 个千兆位以太网端口；系统冗余性；可选双处理器和双AC 或DC 电源提高了 





  网络可用性 
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竞争对手产品 


● Redback: SMS-500, SMS-1800 


● Juniper: M5,M10 





● Unisphere: ERX700, ERX1400 





产品特性 





特性                         Cisco 7301                          Cisco 7304 


固定端口                       3 个千兆位以太网端口                         与7301 相同 


扩展插槽                       1                                   4 


广域网接口范围                    DS-1 到OC-3                          T3 到OC-48 


处理器                        RM 7000MIPS 处理器＋PXF 处理器             RM 7000 MIPS 处理器＋PXF 处理器 


转发速率                       高达1Mpps                             高达3.5Mpps 


背板容量                       1.2Gbps                             16Gbps 


快闪PCMCIA 内存                64MB  （可扩展至128MB）                   与7301 相同 


系统DRAM 内存                  128MB  （可扩展至512MB）                  与7301 相同 


最低Cisco IOS 版本             12.2(11)VZ                          12.1(9)EX 


内部电源                       AC 或DC                              与7301 相同 


冗余电源支持                     有，AC 或DC                            与7301 相同 


机箱高度                       1RU                                 4RU 


机架安装                       有，每机架高达40                           有，每机架高达11 


规格（高×宽×长）                  1.73 ×17.3 ×13.87 英寸                7  ×17.2 ×20.5 英寸 





部分产品编号和订购信息1 





Cisco 7300 系统 


PWR-7301-AC             Cisco 7301 AC 电源选项 


PWR-7301/2-AC           Cisco 7301 双AC 电源选项 


PWR-7301-DC48           Cisco 7301 DC48 电源选项 


PWR-7301/2-DC48         Cisco 7301 双DC48 电源选项 


PWR-7301-DC24           Cisco 7301 DC24 电源选项 


CISCO7301               Cisco 7301 机箱，256MB 内存，A/C 电源，64MB 闪存 


CISCO7304=              Cisco 7300 ，4 插槽机箱 


CISCO7304-CH            Cisco 7304 通道捆绑 


7300-NSE-100=           Cisco 7304 Network Service Engine 100 


7300-NSE-100/2          冗余Cisco 7304 NSE-100 ，带冗余特性许可 


7300-PWR-DC=            Cisco 7304 DC 备用电源 


7300-PWR-AC=            Cisco 7304 AC 备用电源 


7300-PWR/2-DC           Cisco 7304 冗余DC 电源选项 


7300-PWR/2-AC           Cisco 7304 冗余AC 电源选项 





Cisco 7300 内存选项 


MEM-7301-1GB=           1GB 内存升级，用于7301 


MEM-7301-512MB=         512MB 内存升级，用于7301 


MEM-7301-256MB=         256MB 内存升级，用于Cisco 7301 


7300-MEM-128=           128MB 缺省SDRAM 用于7304 NSE-100 ，备用 


7300-MEM-256=           256MB SDRAM 用于7304 NSE-100 ，备用 


7300-MEM-512=           512MB SDRAM 用于7304 NSE-100 ，备用 


7300-I/O-CFM-64M=       Cisco 7304 紧凑型闪存，64MB 


7300-I/O-CFM-128M=      Cisco 7304 紧凑型闪存，128MB 





Cisco 7300 系列紧凑型闪存磁盘选项 


MEM-7301-FLD64=         紧凑型磁盘闪存，用于7301 ，64MB 选项 
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MEM-7301-FLD128=           紧凑型磁盘闪存，用于7301，128MB 选项 


MEM-7301-FLD256            紧凑型磁盘闪存，用于7301，256MB 选项 





Cisco 7300 线卡 


7300-10C12POS-MM=          1 端口OC12 POS 线卡，用于Cisco 7304 ，带多模 


7300-10C12POS-SMI=         1 端口OC12 POS 线卡，用于Cisco 7304 ，带单模IR 


7300-10C12POS-SML=         1 端口OC12 POS 线卡，用于Cisco 7304 ，带单模LR 


7300-10C48POS-SMI=         1 端口OC48 POS 线卡，用于Cisco 7304 ，带单模IR 


7300-10C48POS-SML=         1 端口OC48 POS 线卡，用于Cisco 7304 ，带单模LR 


7300-10C48POS-SMS=         1 端口OC48 POS 线卡，用于Cisco 7304 ，带单模SR 


7300-20C12POS-MM=          2 端口OC12 POS 线卡，用于Cisco 7304 ，带多模 


7300-20C12POS-SMI=         2 端口OC12 POS 线卡，用于Cisco 7304 ，带单模IR 


7300-20C12POS-SML=         2 端口OC12 POS 线卡，用于Cisco 7304 ，带单模LR 


7300-20C3ATM-MM=           2 端口OC3 ATM 线卡，用于Cisco 7304 ，带多模 


7300-20C3ATM-SMI=          2 端口OC3 ATM 线卡，用于Cisco 7304 ，带单模IR 


7300-20C3ATM-SML=          2 端口OC3 ATM 线卡，用于Cisco 7304 ，带单模LR 


7300-20C3POS-MM=           2 端口OC3 POS 线卡，用于Cisco 7304 ，带多模 


7300-20C3POS-SMI=          2 端口OC3 POS 线卡，用于Cisco 7304 ，带单模IR 


7300-20C3POS-SML=          2 端口OC3 POS 线卡，用于Cisco 7304 ，带单模LR 


7300-40C3POS-MM=           4 端口OC3 POS 线卡，用于Cisco 7304 ，带多模 


7300-40C3POS-SMI=          4 端口OC3 POS 线卡，用于Cisco 7304 ，带单模IR 


7300-40C3POS-SML=          4 端口OC3 POS 线卡，用于Cisco 7304 ，带单模LR 


7300-6T3=                  6 端口T3 线卡，用于Cisco 7304，带DSU 





Cisco 7300 系列收发器模块 


GBIC-LX/LH=                千兆位接口转换器，用于1000BASE-LX标准 


GBIC-SX=                   千兆位接口转换器，用于1000BASE-SX             （短波长） 


GBIC-ZX=                   千兆位接口转换器，用于1000BASE-ZX 





Cisco 7300 附件 


7300-HALFSLOTBLNK          Cisco 7304 半插槽空白线卡 


7300-4RU/RCKBRKT=          Cisco 7304 机箱机架安装备用支架 


7300-CNTR-SPTUM=           Cisco 7304 备用中央隔片 





Cisco 7300 软件选项 


S73A-12215B=               Cisco 7301 系列IOS ENTERPRISE 


S73AH-12215B=              Cisco 7301 系列IOS ENTERPRISE/FW/IDS 


S73AHK8-12215B=            Cisco 7301 系列IOS ENTERPRISE/FW/IDS IPSEC 56 


S73AHK9-12215B=            Cisco 7301 系列IOS ENTERPRISE/FW/IDS IPSEC 3DES 


S73AS-12215B=              Cisco 7301 系列IOS ENTERPRISE SSG 


S73C-12215B=               Cisco 7301 系列IOS IP 


S73A-12211YZ=              Cisco 7300 系列IOS ENTERPRISE 


S73C-12211YZ=              Cisco 7300 系列IOS IP PLUS 


S730A-12211YZ=             Cisco 7301 系列IOS ENTERPRISE 


S730C-12211YZ=             Cisco 7301 系列IOS IP 


S730Z-12211YZ=             Cisco 7301 系列IOS SERVICE PROVIDER 


S73A-12113EX=              Cisco 7300 IOS ENTERPRISE 


S73AHK2-12113EX=           Cisco 7300 IOS ENTERPRISE/FW/IDS IPSEC 3DES 


S73AHL-12113EX=            Cisco 7300 IOS ENTERPRISE/FW/IDS IPSEC 56 


S73AR1P-12113EX=           Cisco 7300 IOS CISCO 7300 SERIES IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS 


S73CHK2-12113EX            Cisco 7300 IOS IP/FW/IDS IPSEC 3DES 


S73CHL-12113EX=            Cisco 7300 IOS IP/FW/IDS IPSEC 56 


S73CP-12113EX=             Cisco 7300 IOS IP PLUS 


S73A-12112EX=              Cisco 7300 IOS ENTERPRISE 


S73AHK2-12112EX=           Cisco 7300 IOS ENTERPRISE/FW/IDS IPSEC 3DES 


S73AHL-12112EX=            Cisco 7300 IOS ENTERPRISE/FW/IDS IPSEC 56 


S73AR1P-12112EX=           Cisco 7300 IOS CISCO 7300 SERIES IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS 


S73CHK2-12112EX=           Cisco 7300 IOS IP/FW/IDS IPSEC 3DES 
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S73CHL-12112EX=        Cisco 7300 IOS IP/FW/IDS IPSEC 56 


S73CP-12112EX=         Cisco 7300 IOS IP PLUS 





Cisco 7300 载波卡 


7300-CC-PA=            7304 载波卡，用于7200 系列端口适配器 





用于Cisco 7301 系列的SFP 


GLC-SX-MM=             GE SFP, LC 连接器SX 收发器 


GLC-LH-SM=             GE SFP，LC 连接器LH 收发器 





1. 这里列出的仅仅是通过“详情垂询”的URL 链接所能找到的所有产品的一小部分。有些产品设有一定的访问权限，或者无法通 





  过分销渠道获得。 





详情垂询 





请访问Cisco 7300 系列站点：http://www.cisco.com/go/7300。 
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Cisco 7400 系列 





Cisco 7400这种模块化的单端口适配器插槽设备 





可以支持四十多种标准的7200/7500系列端口适 


配器。它的紧凑的、可堆叠的架构主要是针对特定用途的路由部署而设计，例如电 





信运营商和企业网络中的宽带服务汇聚（PPP/L2TP）和广域网边缘连接。利用思 


科荣获专利的技术，Cisco 7400 系列提供了一套出色的硬件加速网络服务。 





适用场合 





销售该产品         当客户需要下列特性时 


Cisco 7401ASR-CP * 在小机架中提供通用广域网边缘连接，或作为可管理客户端设备（CPE） 


              * 广泛的连接选择——从DS0 到OC-3 接口 


              * 包括远程管理、配置、故障诊断和软件升级功能的全面的管理服务 


              * 硬件加速服务，包括：NAT、ACL 、Netflow、CBWFQ、CBWRED、监督、标记、结构化流量整 


                形和VRFLite 


Cisco 7401ASR-BB * 用户/ 机架比例最高的、完整的宽带用户服务套件 


              * 一个快速局域网接口（FE/GE）和一个快速广域网接口（DS3/OC3） 


              * 为DSL、有线和无线这样的宽带服务提供大容量/ 高密度的PPP、PPPoE、PPPoA、L2TP 隧道汇 


                聚和端接 





关键特性 


● 只有1 个机架单元的紧凑外型，从前往后的气流和可堆叠能力 





● 硬件——加速IP 网络服务 


● 内置双GE 连接 





● 支持四十多种接口的、灵活的广域网连接，包括串行、多通道、ISDN、帧中继、 





  ATM、SONET 分组 (PoS)、从NxDS0 到OC3 


● 可以使用与Cisco 7200, 7300, 7500 和7600  （带Flex WAN 模块）相同的端口 





  适配器，简化了备件存储，并提供了接口投资保护 





竞争对手产品 


● Redback: SMS500, SMS1800 


● Juniper: M5, M10 





● Unisphere: ERX700, ERX1400 
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产品特性 





特性                        Cisco 7401ASR-BB                      Cisco 7401ASR-CP 


固定端口                      2 个千兆位以太网（RJ 或GBIC）端口                 与7401ASR-BB 相同 


扩展插槽                      1                                     与7401ASR-BB 相同 


广域网接口范围                   DS0 到OC-3                             与7401ASR-BB 相同 


处理器                       RM7K RISC处理器+PXF 处理器                  与7401ASR-BB 相同 


转发速率                      高达350Kpps                             与7401ASR-BB 相同 


背板容量                      1.2Gbps                               与7401ASR-BB 相同 


快闪PCMCIA 内存               64MB  （可扩展至128MB）                     与7401ASR-BB 相同 


系统DRAM 内存                 256MB  （可扩展至512MB）                    128MB  （可扩展至512MB） 


最低Cisco IOS 版本            12.2(1)DX                             与7401ASR-BB 相同 


内部电源                      AC, DC48V, DC24V,或双DC48V              与7401ASR-BB 相同 


冗余电源支持                    有                                     与7401ASR-BB 相同 


机箱高度                      1RU                                   与7401ASR-BB 相同 


机架安装                      有，每机架高达40                             与7401ASR-BB 相同 


规格（高×宽×长）                 1.72 ×17.3 ×11.80 英寸                  与7401ASR-BB 相同 





部分产品编号和订购信息1 





Cisco 7400 ASR 捆绑 


CISCO7401ASR-BB         7401ASR，256MB SDRAM ，宽带特性许可 


CISCO7401ASR-CP         7401ASR，128MB SDRAM，IP 软件 


CISCO7401-2DC48=        Cisco 7400 机箱，带双DC 电源 


7401ASR-CPT3            7401ASR，256M SDRAM ，PA-T3+ 


C7400VPN/K9             7400VPN 路由器，带VAM ，VPN DeviceMgr, 2xFE/GE, AC PS, IPSEC 3DES 





Cisco 7400 ASR 内存选项 


MEM-COMP-FLD64M=        Cisco 7400ASR 小型闪存磁盘，64MB     （备用） 


MEM-COMP-FLD128M=       Cisco 7400ASR 小型闪存磁盘，128MB     （备用） 


MEM-7400ASR-256MB=      256MB备用内存，用于Cisco 7400ASR/VPN 


MEM-7400ASR-512MB=      512MB备用内存，用于Cisco 7400ASR/VPN 





Cisco 7400 ASR 收发器模块 


GBIC-LX/LH=             千兆位接口转换器，用于1000BASE-LX标准 


GBIC-SX=                千兆位接口转换器，用于1000BASE-SX         （短波长） 


GBIC-ZX=                千兆位接口转换器，用于1000BASE-ZX 


POM-OC3-MM              1端口OC3/STM1 可插拔光模块，MM 


POM-OC3-SMIR            1端口OC3/STM1 可插拔光模块，SM-IR 


POM-OC3-SMLR            1端口OC3/STM1 可插拔光模块，SM-LR 





Cisco 7400 和7500 系列端口适配器 


PA-POS-OC3MM=           1端口分组/SONET OC3c/STM1 多模PA 


PA-MC-8E1/120=          8端口多通道E1 端口适配器，带G.703 120ohm 接口 


PA-2FE-FX=              2端口快速以太网100Base FX端口适配器 


Cisco 7200, 7400 和7500 系列端口适配器2 





Cisco 7400 ASR 电源和电线 


CAB-AC=                 AC 电源线，美国 


CAB-ACA=                AC 电源线，澳大利亚 


CAB-ACE=                AC 电源线，欧洲 


CAB-ACI=                AC 电源线，意大利 


CAB-ACR=                电源线，阿根廷，备用 


CAB-ACU=                AC 电源线，英国 





Cisco 7400 软件选项 


S74CHK9-12209YE=        Cisco 7400 系列IOS IP/FW/IDS IPSEC 3DES 
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S74CK9-12209YE=         Cisco 7400 系列IOS IP PLUS IPSEC 3DES 


S74A-12204B=            Cisco 7400 系列IOS ENTERPRISE 


S74AH-12204B=           Cisco 7400 系列IOS ENTERPRISE/FW/IDS 


S74AHK9-12204B=         Cisco 7400 系列IOS ENTERPRISE/FW/IDS IPSEC 3DES 


S74AS-12204B            Cisco 7400 系列IOS ENTERPRISE SSG 


S74C-12204B=            Cisco 7400 系列IOS IP 


S74A-12202DD=           Cisco 7400 系列IOS ENTERPRISE 


S74AH-12202DD=          Cisco 7400 系列IOS ENTERPRISE/FW/IDS 





Cisco 7400 VPN 内存选项 


MEM-COMP-FLD64M=        Cisco 7400ASR 小型闪存磁盘，64MB     （备用） 


MEM-COMP-FLD128M=       Cisco 7400ASR 小型闪存磁盘，128MB     （备用） 


MEM-7400ASR-256MB=      256MB备用内存，用于Cisco 7400ASR/VPN 


MEM-7400ASR-512MB=      512MB备用内存，用于Cisco 7400ASR/VPN 





Cisco 7400 VPN 收发器模块 


GBIC-LX/LH=             千兆位接口转换器，用于1000BASE-LX标准 


GBIC-SX=                千兆位接口转换器，用于1000BASE-SX         （短波长） 


GBIC-ZX=                千兆位接口转换器，用于1000BASE-ZX 





Cisco 7400 VPN 电源和电线 


CAB-AC=                 AC 电源线，美国 


CAB-ACA=                AC 电源线，澳大利亚 


CAB-ACE=                AC 电源线，欧洲 


CAB-ACI=                AC 电源线，意大利 


CAB-ACR=                电源线，阿根廷，备用 


CAB-ACU=                AC 电源线，英国 





1. 这里列出的仅仅是通过“详情垂询”的URL 链接所能找到的所有产品的一小部分。有些产品设有一定的访问权限，或者无法通 





  过分销渠道获得。 





2. Cisco 7200, 7400 和7500 共享许多端口适配器。其他产品编号请参见1-34 页Cisco 7200, 7400 和7500 系列端口适配器。 





详情垂询 





请访问Cisco 7400 系列站点：http://www.cisco.com/go/7400。 
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